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Instrukcja techniczna

SANIFIN

Nr art. 2 05901

Folia uszczelniajgca pod ptytki ceramiczne i ptyty

* bardzo niska emisja

¢ wodoodporny

* mostkuje peknigcia

¢ odporny na dziatanie alkaliéw

* odporny na dziatanie $rodkéw
chemicznych

* materiat kompozytowy
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¢ do uzytku wewnetrznego i

* odporny na promieniowanie UV
* odporny na mikroorganizmy
* tatwy w obrébce

¢ jednolita grubo$é warstwy

P-1201/015/16-MPABS
MPA Braunschweig

Zastosowanie:

SANIFIN stosowany jest jako uszczelnienie pod oktadzinami
z ptytek ceramicznych i ptyt, kamienia naturalnego, kamienia
sztucznego w tazienkach, kuchniach, prywatnych i publicznych
pomieszczeniach sanitarnych (np. w hotelach, obiektach
sportowych, domach spokojnej starosci i domach opieki).
SANIFIN nadaie sie do klasy obcigzenia A i C zgodnie z kry-
teriami kontrolnymi nadzoru budowlanego. Wodoszczelnosé
w stanie zamontowanym zostata sprawdzona tgcznie

z systemem tasm uszczelniajgcych ASO-Dichtband i przebadana
zgodnie z zasadami badan dla hydroizolacji w potgczeniu

z ptytkami i pokryciami ptytowymi (PG-AIV-B). Ponadto jako
hydroizolacja w zespolona dla klas odpornoéci na oddziaty-
wanie wody od WO-l do W2-| zgodnie z normg DIN 18534-5
i instrukcjq ZDB "Hydroizolacja w zespolona (AIV)".

Ponadto SANIFIN moze byé stosowany do uszczelnien

w budynkach o obcigzeniu ruchem do 3,5 kN/m?,
obcigzeniach punktowych wg DIN EN 1991-1-1 do 2 kN.
Nalezy wykluczyé duze obcigzenia dynamiczne (np. ruch
wézkéw widtowych).

SANIFIN jest wykorzystywany do odsprzegania do klasy
peknigé R1-l wg DIN 18534.

SANIFIN charakteryzuje sie bardzo niskim poziomem emisji
wedtug GEV-EMICODE i system oceny AgBB, co prowadzi
do pozytywnych ocen w ramach systemy certyfikacji
budynkéw wedtug DGNB, LEED, BREEAM, HQE (Niemiecki
Certyfikat Budownictwa Zréwnowazonego oraz Systemy

Certyfikacji Ekologiczneij). Najwyzszy poziom jakosci 4,
wiersz 9, 35 i 44 zgodnie z kryterium DGNB "ENV 1.2
Zagrozenia dla $rodowiska lokalnego".

Dane techniczne:

Baza: Kompozytowy materiat wykonany
z wiékniny polipropylenowej po
zewnetrznych stronach i wktadki
z membrany polietylenowej.

Waga: ok. 275 g/m?2

Kolor: biaty z rozproszonym nadrukiem

Wartoéé Sd: 285m

Przepuszczalno$é pary wodnej zgodnie z DIN EN 1931

Grubosé: ok. 0,6 mm

Przechowywanie: 24 miesiqce, mréz, chroni¢ przed
$wiattem stonecznym; w oryginalnym,
zapieczetowanym opakowaniu

Forma dostawy: Rolki: 15 m x 1 m (dtugoséé x

szeroko$d)
Odporno$¢ ogniowa
zgodnie z DIN 4102: B2
Odporno$é na
promieniowanie UV
wg DIN EN ISO 4892-3: 2450h

Badanie: Spetnia wymagania
zgodnie z "Zasadami badah

dla wydania ogdlnego $wiadectwa
badan nadzoru budowlanego
dla materiatéw hydroizolacyjnych
w potqgczeniu z pokryciami

z plytek i ptyt, Cze$é 2
Hydroizolacja zespolona

w ksztatcie arkusza" dla uzyskania
abP. Certyfikat badania MPA-
Braunschweig P-1201/015/16-
MPA BS
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Elementy systemu dla klas oddziatywania wody
WO-1 do W2-I zgodnie z DIN 18534-5 i instrukcja
ZDB [*1]:

Preparat gruntujgcy ASO-Unigrund-GE, ASO-Unigrund-K

(MV 1: 3) lub ASO-Unigrund-S, SANIFIN tqczy¢ z zaktadem
przy uzyciu SOLOFLEX, MONOFLEX-XL, MONOFLEX-FB,
MONOFLEXfast, AQUAFIN-RS300.

ASO-Dichtband-2000 i jako ksztattki stosuje sie
ASO-Dichtband-2000-Ecken, 90°, innen/auf3en
ASO-Dichtband-2000-S-Ecken, 90°, innen/aufBen
ASO-Dichtband-2000-T-Stiick, ASO-Dichtband-2000-Kreuzung,
ASO-Dichtmanschette-Boden, ASO-Dichtmanschette-Wand, do
uszczelnieh przej$¢ rurowych oraz ASO-Dichtband-120,
ASO-Dichtecke-l/-A i ASO-Dichtband-120, ASO-Dichtecke-l/-A,
ASO-Dichtmanschette-W/-B.

SOLOFLEX, MONOFLEX-XL, MONOFLEX-FB,
MONOFLEX-fast, AQUAFIN-RS300 do klejenia tasm
uszczelniajgcych i plytek.

AQUAFIN-RS300 do tgczenia ksztattek do uszczelnier
przej$é rurowych w posadzkach i $cianach ASO-
Dichtmanschette-Boden/-Wand z kotnierzami pod zaprawy
cienkowarstwowe oraz przepustami rur. CRISTALLFUGE/
CRISTALLFUGE-PLUS/CRISTALLFUGE-FLEX/CRISTALLFUGE-
HF/ASODUR-EKF/CRISTALLFUGE-EPOX do spoinowania
oktadziny. ESCOSIL-2000, ESCOSIL-2000-ST, ESCOSIL-
2000-UW aby zamkngé¢ potqczenia ruchome.

Klasa obcigzenia C (kgcznie z wyzej
wymienionymi klasami)

W klasach oddziatywania wody W3-1 wg DIN
18534-5 i instrukcji ZDB [* 1] nie przewiduje

sie juz membran wodoszczelnych wg AIV-B.
SANIFIN jest wiec specjalng metodqg budowlang.
Zalecamy, aby zostato to uzgodnione w umowie.
Odpowiednie abP jest dostepne:

Preparat gruntujgcy ASO-Unigrund-GE, ASO-Unigrund-K
(MV 1: 3) lub ASO-Unigrund-S, SANIFIN tqczy¢ z zaktadem
przy uzyciu SOLOFLEX, MONOFLEXXL, MONOFLEX-FB,
MONOFLEX-fast, AQUAFIN-RS300.

Ta$ma uszczelniajgca ASO-Dichtband-2000-S oraz jako
ksztattki dostepne sq: ASO-Dichtband-2000-S-Ecken do
narozy, 90°, wew./zew. ASO-Dichtband-2000-T-Stiick do

uszczelniania stykéw dylatacji w ksztalcie litery T,
ASO-Dichtband-2000-Kreuzung do uszczelniania potqczen
dylataciji, ASO-Dichtmanschette-Boden

i ASO-Dichtmanschette-Wand do uszczelnieri przejs¢ rurowych
w posadzkach i écianach. Preparat ASOFLEX-AKB do klejenia
tasm uszczelniajgcych, ksztattek do uszczelnien przejs¢
rurowych w posadzkach i écianach ASO-Dichtmanschette-
Boden/-Wand z kotnierzami pod zaprawy cienkowarstwowe,
przepustami rur oraz ta$mami fgczqcymi poszczegélne pasy
folii. Uniwersalny $rodek odftuszczajqgey obszary potgczen.
Preparat INDU-Primer-N jako $rodek zwigkszajgcy
przyczepnosé do metali. ASODUR-EKF do uktadania
oktadzin ceramicznych. CRISTALLFUGE-HF/ASODUR-EKF/
CRISTALLFUGE-EPOX do spoinowania oktadzin. INDUFLEX-
PU, ESCOSIL-2000, ESCOSIL-2000-ST, ESCOSIL-2000-UW

aby zamkngé potgczenia ruchowe.

Podtloze:

Odpowiednie sq wszystkie réwne i noéne podtoza, ktére
mozna pokryé ptytkami i ptytami oraz ktére nadaijq sie do
mocowania uszczelnier pod ptytkami.

Ponadto podtoze musi odpowiadaé¢ odpowiednim klasom
odpornoéci na oddziatywanie wody WO-I do W2-| zgodnie
z normg DIN 18534 i instrukcjq ZDB [*1].

Podtoze musi by¢ nosne, wystarczajgco réwne, bez peknigé
oraz materiatéw antyadhezyjnych (np. oleju, farby, warstwy
szlamu oraz luznych elementéw). Podtoze musi by¢ w
znacznym stopniu jednolite, o odpowiedniej jakosci oraz
wytrzymatosci.

Dla oceny podfozy i sposobu ich przygotowania mozna
kierowa¢ sige wytycznymi podanymi w DIN 18157 Czeé¢1.
Wszelkie szczeliny rozdzielajgce nalezy fachowo ocenié oraz

ew. wypetnié¢ za pomocg ASODUR-K?00 lub ASODUR-GH-S.

Tynki zgodne z EN 998-1, o klasie wytrzymatosci CS |

do CS IV muszq wykazywaé minimalng wytrzymato$é

na $ciskanie 2,0 N/mm? oraz byé odpowiednie do
wykonywania oktadzin ceramicznych w danej klasie
obcigzenia wilgociq. Powierzchnia powinna pozostaé
szorstka, nie powinna by¢ filcowana ani gladzona.

Chtonne oraz nieznacznie piaszczqce sie podioza nalezy
zagruntowaé ASO-Unigrund-GE Nalezy wykluczyé réznice w
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wysokosci podtoza i przenikanie wilgoci od podtoza.

Przed potozeniem folii SANIFIN nalezy zniwelowaé
wszelkie nieréwnosci. Mozna to wykonaé np. zaprawq
samopoziomujgcg SOLOPLAN-30, SOLOCRET-50 lub
SOLOCRET-15.

W obszarach obcigzonych wilgocig nalezy wykonaé spadek
min. 1,5 % w kierunku odptywu.

Wopusty podtogowe nalezy zabezpieczyé kotnierzem pod
zaprawy cienkowarstwowe o szerokosci min. 5 cm. Odptywy
powinny byé wykonane z materiatéw nadajgcych sie do
klejenia (np. stal szlachetna, metali kolorowych, PYC-U).

Jastrychy ogrzewane przed wykonaniem wyfozer powinno

sie poddaé ogrzaniv wedtug uznanych zasad techniki.

Wilgoto$é podtoza mierzona aparatem CM nie powinna

przekraczaé:

* CT < 2,0 CM% dla jastrychéw na izolacji lub warstwie
oddzielajqcej

¢ CA bez ogrzewania podtogowego < 0,5 CM%

e CA z ogrzewaniem podiogowym < 0,3 CM%

Pomiar CM nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z aktualng

instrukcjg roboczq FBH-AD pochodzqcq z publikacii

fachowej ,Koordynacja potqgczen w konstrukcjach posadzek

ogrzewanych”.

Mozna stosowaé jastrychy na bazie siarczanu wapnia o klasie

oddziatywania wody WO-I i W1, zgodnie z DIN 18534,

jednakze nalezy je oszlifowaé, odkurzyé oraz, jak wszystkie

podioza na bazie siarczanu wapnia, zagruntowaé preparatem

ASO-Unigrund-GE.

Aplikacja:
Budowa w klasie oddziatywania wody WO-I, do
W2l zgodnie z DIN 18534-5 i instrukcjg ZDB [*1].

Powierzchnie scian oraz posadzek o niskim
oraz wysokim obcigzeniu wodq (np. prywatne
tazienki, toalety oraz kuchnie, publiczne prysznice
w obiektach sportowych, domy opieki, sanatoria,
itp.)
1. Sprawdzié podtoze, oczyscié oraz przygotowaé
zgodnie z zaleceniami. Profile krawedzi i kotnierze pod
zaprawy cienkowarstwowe odpowiednio wyszorstkowad,

oczyscié oraz odttuscié za pomocq uniwersalnego $rodka
odttuszczajgcego. Chtonne oraz nieznacznie piaszczqce
sie podtoza nalezy zagruntowaé preparatem ASO-Unigrund.
2. Do czystego wiadra do mieszania wlaé czystq wode,
doda¢ SOLOFLEX, MONOFLEX-XL, MONOFLEXfast
lub do aplikacji podtogowych MONOFLEX-FB i mieszad
mieszadfem (ok. 300-700 min-1) do uzyskania jednorodnei
masy. Do uktadania membran hydroizolacyjnych nalezy
stosowaé gtadkg, tatwo rozptywnq konsystencije, aby
uzyskaé dobre usieciowanie SANIFIN. Przestrzegaé karty
technicznej stosowanej zaprawy cienkowarstwoweij!
Alternatywnie do klejenia SANIFIN mozna zastosowaé
AQUAFIN-RS300 i techniki tasm uszczelniajgcych.
3. SANIFIN przycigé nozem lub nozyczkami do odpowiedniej
wielkoéci. Na przygotowane podtoze nanie$é zaprawe
cienkowarstwowq o szerokosci ok. 10 cm szerszq od
folii SANIFIN za pomocq pacy zebatej 4 mm. Nastepnie
nalezy umiesci¢ membrane w tozu klejowym i mocno
docisngé ja pacq wygtadzajgcq lub watkiem, nie
pozostawiajqc pustych przestrzeni ani fatd. Nalezy zwrécié
uwage na odpowiednie potgczenie wtdkniny z klejem.
Dociete pasy folii uktada sie z zaktadkg o szerokosci co
najmniej 5 cm do 10 cm. Paski sq réwniez fgczone w
obszarze zakladki za pomocq zaprawy cienkowarstwowei
lub mineralnej hydroizolacii. Pasy nalezy utozyé zaktadem
w kierunku odptywu wody.
. Potgczenie tasm uszczelniajgcych ASO-Dichtband-2000
oraz elementéw do uszczelniania narozy ASO-Dichtband-
2000-Ecken, 90°,wew./zew., elementéw do uszczelniania
narozy ASO-Dichtband-2000-S-Ecken, 90°, wew./zew,
elementéw do uszczelniania stykéw dylatacji w ksztatcie
litery T ASO-Dichtband-2000-T- Stiick, elementéw do
uszczelniania potgczen dylatacji ASO-Dichtband-2000-
Kreuzung odbywa sie na powierzchni zewnetrznej folii

SANIFIN.

5. Taéme uszczelniajgeq ASO-Dichtband-2000,

ASO-Dichtband-120 lub elementy do uszczelniania narozy
ASO-Dichtecke-/-A (wew. oraz zew.) w narozach,

w obszarach potgczenia éciany oraz posadzki, jak réwniez
spoin tqczqcych nalezy przykleié¢ za pomocq zaprawy
AQUAFIN-RS300 na folii SANIFIN oraz na przygotowane;j

powierzchni $cian.
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Nalezy unikaé¢ tworzenia sig pecherzy oraz fatd. roztozenie desek).

Do zabezpieczenia przecinajgcych sig spoin 9. Do spoinowania powierzchni stuzq zaprawy CRISTALLFUGE,
oddzielajgcych/dylatacyjnych budynkéw stuzq elementy CRISTALLFUGE-FLEX, zaprawa o wysokiej wytrzymatosci
ksztattowe: ASO-Dichtband-2000-T-Stiick lub CRISTALLFUGE-HF lub zaprawa na bazie zywicy epoksydowej
ASO-Dichtband-2000-Kreuzung. Potgczenia wykonane sq ASODUR-EKF lub CRISTALLFUGE-EPOX. Do spoinowania
zazwyczaj z zakladem o szerokosci od 5 cm do kamieni naturalnych zaleca sig stosowanie zaprawy

10 cm. Nalezy zapewni¢ szczelne potgczenie $ciany CRISTALLFUGE-PLUS, charakteryzujqcej sig szybkim wigzaniem
z uszczelnieniem powierzchni. wody krystalizacyjnej. Powyzszymi zaprawami nie nalezy

6. Odptywy nalezy przygotowaé wedtug wskazar spoinowad szczelin dylatacyjnych, w przypadku kiérych
zawartych w punkcie 1 oraz zabezpieczyé odpowiednimi wykonuje sig spoiny elastyczne.
kotnierzami. Zaprawg AQUAFIN-RS300 nanies¢ za 10. Spoinowanie szczelin fqczqeych i dylatacyjnych nalezy
pomocq kielni zebatej (6 mm) na kotnierzu pod zaprawy uszczelni¢ za pomocg ESCOSIL-2000 lub ESCOSIL-2000-ST
cienkowarstwowe oraz na folig SANIFIN w obszarze do kamienia naturalnego.
zaktadek. W naniesionq zaprawe wcisngé starannie
elastycznq ksztattke do uszczelnieh przejéé rurowych Budowa w klasie obcigzalnosci C
w posadzkach ASO-Dichtmanschette-Boden lub Powierzchnie scian oraz posadzek o wysokim
ASO-Dichtmanschette-B tak, aby uzyskaé szczelne obcigzeniu wodq oraz ograniczonym obcigzeniu
potgczenie z folig SANIFIN. chemicznym (np. duze kuchnie, mleczarnie,

7 Do uszczelnienia przej$¢ rurowych w $cianach browary, rzeznie, myjnie samochodowe itp.). Jest to
w zaleznoéci od ich érednicy stosuje sie elastyczne specjalna metoda konstrukcyjna. Zalecamy, aby
ksztattki do uszczelnien w posadzkach lub $cianach ASO- zostato to uzgodnione w umowie.
Dichtmanschette-Boden/Wand, ASO-Dichtmanschette-B,

ASO-Dichtmanschette-W. Przepusty rur wyszorstkowag, 1. Sprawdzié podtoze, oczyici¢ oraz przygotowad
wyczyici¢ oraz odttuici¢ za pomocq uniwersalnego zgodnie z zaleceniami. Profile krawedzi i kotnierze pod
preparatu odttuszczajgcego. Natozyé grubg warstwe zaprawy cienkowarstwowe odpowiednio wyszorstkowag,
zaprawy AQUAFIN-RS300 oraz wecisngé elastyczng oczysci¢ oraz odttuécié za pomocq uniwersalnego $rodka
ksztattke do przejéé rurowych ASO-Dichtmanschette. Aby odttuszczajgcego. Chtonne oraz nieznacznie piaszczqce
otrzymad szczelne potqgczenie, nalezy zastosowaé ksztattke sie podtoza nalezy zagruntowaé preparatem ASO-Unigrund.
o $rednicy otworu znacznie mniejszej niz przejscie rury, tak 2. Do czystego wiadra do mieszania wla¢ czystq wode,

aby w wyniku ,zjawiska pamigci ksztattu” ksztattka dodaé SOLOFLEX, MONOFLEX-XL, MONOFLEXfast
ASO-Dichtmanschette wywierata nacisk na przejicie rury. lub do aplikacji podtogowych MONOFLEX-FB i miesza¢

8. Plytki lub ptyty muszg mie¢ minimalng powierzchnig mieszadtem (ok. 300-700 min-1) do uzyskania jednorodne;
100 cm? i minimalng wytrzymato$é na zerwanie 1500 N masy. Do uktadania membran hydroizolacyjnych nalezy
na powierzchni podtogi. Plytki lub ptyty nalezy uktadaé z stosowaé gtadkq, fatwo rozptywng konsystencje, aby
uzyciem zaprawy cienkowarstwowej w czasie otwartym uzyskaé dobre usieciowanie SANIFIN. Przestrzegaé karty
kleju, z mozliwie najmniejszq iloscig pustych przestrzeni. technicznej stosowanej zaprawy cienkowarstwowej!

Na folie SANIFIN natozyé szpachle kontaktowq oraz w Alternatywnie do klejenia SANIFIN mozna zastosowaé
zaleznosci od wymiaréw ptytek uformowaé za pomocq AQUAFIN-RS300 i techniki tasm uszczelniajgeych.
odpowiedniej kielni zgbatej. Plytki lub ptyty mozna uktadaé 3. SANIFIN przycigé¢ nozem lub nozyczkami do odpowiedniej
bezposrednio na $wiezo potozonej folii SANIFIN, pod wielkosci. Na przygotowane podioze nanie$¢ zaprawe
warunkiem zabezpieczenia uszczelnien oraz zapewnienia cienkowarstwowq o szerokosci ok. 10 cm szerszq od
réwnomiernego rozktadu sity obcigzajqcej (np. poprzez tasmy SANIFIN za pomocq pacy zebatej 4 mm. Nastepnie
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nalezy umiescié membrane w tozu klejowym i mocno
docisngé jq do toza klejowego pacq wygtadzajgeq lub
watkiem, nie pozostawiajgc pustych przestrzeni ani fatd.
Nalezy zwréci¢ uwage na odpowiednie potgczenie
widkniny z klejem.

Szczelnosé w klasie obcigzenia wilgociq C

miedzy poszczegélnymi pasami folii SANIFIN

mozna uzyskaé w dwéch wariantach:

3a.Dociegte pasy folii uktada sie z zaktadkq o szerokosci
co najmniej 5 cm do 10 ecm. W tym przypadku obszar
zaktadki nie jest klejony! Sklejenie obszaru zaktadki
odbywa sig po utwardzeniu zaprawy cienkowarstwowej
przy uzyciu ASOFLEX-AKB. Pasy nalezy utozyé z zakladem
w kierunku odptywu wody.

3b. Dociete pasy rozktadane sq bez zaktadu. Po utwardzeniu
zastosowanej zaprawy cienkowarstwowej lub hydroizolacji
mineralnej, w miejscu potgczenia folii uktadana jest tasma
uszczelniajgeca ASO-Dichtband-2000-S z poliuretanowym
materiatem uszczelniajgcym ASOFLEX-AKB.

4. Polqczenie tasm uszczelniajgcych ASO-Dichtband-

2000-S oraz elementéw do uszczelniania narozy ASO-
Dichtband- 2000-S-Ecken, 90°, wew./zew., elementéw

do uszczelniania stykéw dylatacji w ksztalcie litery T
ASO-Dichtband-2000-T-Stiick, elementéw do uszczelniania
potgczen dylatacji ASO-Dichtband-2000-Kreuzung odbywa
sie na powierzchni zewnetrznej folii SANIFIN.

5. Tasme uszczelniajgcg ASO-Dichtband-2000-S lub elementy
do uszczelniania narozy ASO-Dichtband-2000-S-Ecken
(wew. oraz zew.) w narozach, w obszarach potqczenia
$ciany oraz posadzki, jok réwniez spoin fgczqcych
nalezy przyklei¢ za pomocg ASOFLEX-AKB-Wand na
folii SANIFIN oraz na przygotowanej powierzchni cian.
Nalezy unika¢ tworzenia sig pecherzy oraz fatd. Do
zabezpieczenia przecinajqcych sie spoin oddzielajgcych/
dylatacyjnych budynkéw stuzq elementy ksztattowe:
ASO-Dichtband-2000-T-Stiick lub ASO-Dichtband-2000-
Kreuzung. Potgczenia wykonane sq zazwyczaj z zaktadem
o szerokosci od 5 cm do 10 cm. Nalezy zapewni¢ szczelne
potgczenie $ciany z uszczelnieniem powierzchni.

6. Odptywy nalezy przygotowaé wedtug wskazan zawartych
w punkcie 1 oraz zabezpieczyé odpowiednimi kotierzami.

Kotnierze ze stali szlachetnej i metali kolorowych, PVC-U
nalezy pokryé cienkg warstwq preparatu INDU-PRIMER-N
jako $rodka wigzqgcego dla polepszenia przyczepnosci
metalu. Preparat naktada¢ czystq szmatkq. Kolejne
czynnosci nalezy przeprowadzaé po uptywie 30 min lub
maks. 4 godzin. Preparat ASOFLEX-AKB-Wand nanie$¢
kielnig zebatq (4 do 6 mm) na kotnierzu pod zaprawy
cienkowarstwowe oraz na folie SANIFIN w obszarze
zaktadek. W naniesionq zaprawe starannie wcisngé
elastycznq ksztattke do uszczelnier przejéé rurowych w
posadzkach ASO-Dichtmanschette-Boden tak, aby uzyskaé
szczelne potqczenie z folig SANIFIN. Nalezy unikaé
tworzenia sig pecherzy i fatd.

7. Do uszczelnienia przej$¢ rurowych w écianach w
zaleznodci od ich $rednicy stosuje sie elastyczne ksztattki
do uszczelnien w posadzkach lub $cianach ASO-
Dichtmanschette-Boden/Wand. Przepusty zbiorcze rur
oraz kabli nalezy wyposazy¢ w kotnierze o szerokosci
5 cm, aby zapewnié nienaganne i szybkie wykonanie.
Przepusty rur lub kotierze wyszorstkowag, oczysci¢ oraz
odfttuécié uniwersalnym preparatem odttuszczajgeym.
Nastepnie nanie$é czystq szmatkq cienkq warstwe
preparatu INDU-PRIMER-N dla polepszenia przyczepnosci
metalu. Po 10 minutach oraz maks. po 24 godzinach
natozyé grubg warstwe zaprawy ASOFLEX-AKB-Wand
oraz wcisngé elastyczng ksztattke do przej$é rurowych
ASO-Dichtmanschette. Jesli w projekcie nie przewidziano
kotnierza pod zaprawy cienkowarstwowe, w celu
otrzymania szczelnego potgczenia nalezy zastosowad
ksztattke o $rednicy otworu znacznie mniejszej niz przejscie
rury, tak aby w wyniku ,zjawiska pamieci ksztattu” ksztattka
ASO-Dichtmanschette wywierata nacisk na przejscie rury.

8. Sita rozrywajgca plytek oraz ptyt na powierzchni posadzki
min. 100 cm? powinna wynosié co najmniej 1500 N. Phytki
lub ptyty nalezy uktadaé przy uzyciu zaprawy ASODUR-
EKF w czasie otwartym zaprawy. Nalezy unikaé tworzenia
sig pustych przestrzeni. Na folie SANIFIN natozy¢
szpachle kontaktowq oraz w zaleznosci od wymiaréw
ptytek uformowaé za pomocq odpowiedniej kielni zgbate;.
Plytki lub ptyty mozna uktadaé na posadzce po utozeniu i
dostatecznym utwardzeniu zaprawy cienkowarstwowej
z folig SANIFIN, zazwyczaj nastepnego dnia. W obszarze
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SANIFIN]

$cian mozna uktadaé ptytki na SANIFIN z MONOFLEX-XL.
W obszarze podtég, w zaleznosci od obcigzenia
mechanicznego i chemicznego do montazu moze by¢
vzyty MONOFLEX-XL. Specyfikacje rodzaju i intensywnosci
obcigzenia okresla projektant. W takich przypadkach
mozna skorzystaé z pomocy serwisu technicznego firmy
SCHOMBURG.

9. Do spoinowania powierzchni stuzy zaprawa o wysokiej
wytrzymatosci CRISTALLFUGE-HF lub zaprawy na bazie
zywicy epoksydowej ASODUR-EKF, CRISTALLFUGE-EPOX.
Powyzszymi zaprawami nie nalezy spoinowaé szczelin
dylatacyjnych, w ktérych wykonuije sie spoiny elastyczne.

10. Spoinowanie szczelin dylatacyjnych nalezy wykonaé
zaprawami INDUFLEX-PU, ESCOSIL-2000 lub
ESCOSIL- 2000-UW.

Wskazéwki:
* Nie nalezy klei¢, obrabia¢ ani obcigzaé folii SANIFIN
produktami zawierajgcymi rozpuszczalnikil
* Na przygotowane noéne, oczyszczone podtoza z
ptytek ceramicznych nalezy najpierw nanieé¢ szpachle
kontaktowq przygotowanq z 25 kg zaprawy SOLOFLEX,
MONOFLEX-XL, MONOFLEXfast lub w przypadku podtég
MONOFLEX-FB z dodatkiem UNIFLEX-F (5 kg). Nastepnie
przy uzyciu tej mieszanki przyklei¢ folie SANIFIN w
opisany powyzej sposéb. Zaktady mozna klei¢ zaprawg
cienkowarstwowq bez dodatku UNIFLEX-F.
Nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu z metalami,
takimi jok miedz, cynk, aluminium, poprzez doktadne
zagruntowanie ich powierzchni. Gruntowanie

przeprowadza sie w dwéch operacjach preparatem
ASODUR-GBM. Pierwszq warstwe nalezy obficie naniesé
na oczyszczonq uniwersalnym $rodkiem czyszczgeym
powierzchnie oraz starannie wetrzeé szczotkg. Po
przereagowaniu skladnikéw natozonej warstwy (ok. 3
godzin) nanie$¢ drugq warstwe ASODUR-GBM i posypaé
ia piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,1 - 0,6 mm.
Zuzycie: ok. 800-1000 g/m2 ASODUR-GBM.

Nalezy zaplanowaé spoiny boczne, spoiny oktadziny,
spoiny dylatacyjne oraz spoiny ruchome lub wykonaé w

odpowiednim miejscu i ustali¢ odpowiednim materiatem np.

tasmqg krawedziowg! Spoiny pozorne nalezy wypetni¢ lub
zabezpieczy¢ przed zmianami wysokoéci i wykonaé
w formie spoiny ruchomej w warstwie gérne;.
* Nalezy przestrzegaé wskazéwek podanych
w obowiqzujqgcych instrukcjach technicznych produktéw!
* Powierzchnie niepodlegajgce obrébce nalezy chronié
przed dziataniem podanych produktéw!
* Nalezy przestrzegaé wytycznych aktualnych norm!
Np.: DIN 18157
DIN 18534
DIN 18352
DIN 18560
EN 13813
DIN 18202
DIN 1991-1-1
Instrukcje BEB, wydane przez niemieckie stowarzyszenie Bun-
desverband Estrich und Belag e.V. (Niemiecki Cech Plytkarzy i
Posadzkarzy, stow. zarej.).
Publikacja techniczna ,Koordynacja potqczeh w przypadku
konstrukcji posadzek ogrzewanych”
Instrukcje ZDB, wydane przez Niemiecki Zwigzek Producen-
téw Plytek:
[*1] ,Uszczelnienia zespolone”
[*2] ,Oktadziny na jastrychu anhydrytowym"
[*3] ,Spoiny dylatacyjne w wytozeniach i oktadzinach z
ptytek ceramicznych i ptyt”

EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR®

BEA B C

Informacje dotyczqce poziomu emisji substancii
lotnych do powietrza w pomieszczeniu, ktére stanowiq
ryzyko dla zdrowia na skutek narazenia przez
drogi oddechowe, w skali od klasy A+({wyjgtkowo
niskoemisyjne) do C (wysokoemisyijne).

Prawa Kupujgcego dotyczqce jakosci oferowanych przez nas materiatéw regulujg nasze Warunki Sprzedazy i Dostawy. Wizelkie kwestie wykraczajqce poza zakres opisanego tu zastosowania nalezy
skonsultowaé z naszym Dziatem Doradztwa Technicznego. Wymagaiq one - pod rygorem niewaznosci - wigzqcego prawnie, pisemnego potwierdzenia z naszej strony. Opis produktu nie zwalnia
uzytkownika z obowigzku zachowania starannosci. W razie watpliwosci preparat natozyé na powierzchnig prébng. Niniejsza publikacja obowigzuje do czasu wydania nowej wersji.
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