lii SCHOMBURG

SCHOMBURG Polska Sp. z 0.0. —PL-99-300 Kutno, ul. Sklgczkowska 18a

Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych
numer 109/16/SCH dla produktu SOLOPLAN-FA

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Zaprawa cementowa SOLOPLAN-FA CT-C30-F7 zgodny z PN-EN 13813
Nr. produktu 200012

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego,
wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Numer szarzy : patrz nadruk na opakowaniu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania zgodnie z majgcg zastosowanie
zharmonizowana specyfikacjg techniczna;

Cementowa zaprawa do wykonywania wylewek wewnatrz budynkéw

4. Nazwa , zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta
zgodnie z art. 11 ust.5:

SCHOMBURG GmbH &Co0.KG
Aquafinstr. 2-8
D-32760 Detmold

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego
petnomocnictwo obejmuje okreslone zadania zgodnie z art. 12 ust.2
SCHOMBURG Polska Sp. z 0.0.
ul. Skleczkowska 18A
99-300 Kutno

6. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okre$lone
w zatgczniku V:

System 4

7. W przypadku deklaracji wkasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego norma
zharmonizowang — nazwa i nr identyfikacyjny jednostki notyfikowanej
Nie dotyczy

8. W przypadku deklaracji wkasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dla ktérego
wydana zostata EOT — nazwa i nr identyfikacyjny JOT
Nie dotyczy
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9. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Zasadnicze Wiasciwosci Zharmonizowana specyfikacja
charakterystyki uzytkowe techniczna
Reakcja na ogien: Klasa E
Wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach: >7

PN-EN-13813;2003

Wytrzymato$¢ na sciskanie po 28 dniach: >30

Wydzielanie substancji korozyjnych : CT

10. Wtasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego w pkt. 1 i 2 sg zgodne z wlasciwosciami uzytkowymi
deklarowanymi w pkt. 9

Niniejsza deklaracja wu wydana zostaje na wytagczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego w pkt. 4
W imieniu producenta podpisat:
Kierownik Laboratorium Kontroli Jakosci Dariusz Augustynowicz

(nazwisko i stanowisko)

SCHOMBURG Polska Sp. z o.0.
KIERQ

KUTNO 29.03.2016

(miejsce i data wydania) (podpis)
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