
Рекомендации по укладке 
крупноформатной плитки

Зоны низкой нагрузки                      
(0,5 кН/м2 до 2,0 кН/м2)

Зоны средней нагрузки 
(2,0 кН/м2 до 3,5 кН/м2)

Зоны высокой нагрузки                                                       
(> 3,5 кН/м2 до 5 кН/м2)

Размер плитки см х см 30 × 30
30 × 30    

до  
60 × 60

> 60 × 60 30 × 30
30 × 30   

до  
60 × 60

> 60 × 60 30 × 30
30 × 30   

до  
60 × 60

> 60 × 60

Размер плитки в м2 ≥ 0.09 
0.09  

до 
0.36 

> 0.36 ≥ 0.09 
0.09

до 
0.36

> 0.36 ≥ 0.09
0.09

до 
0.36

> 0.36

LIGHTFLEX
Стена • • • 
Пол • • •4 • /•4 •4 •  •4 •5

MONOFLEX-XL
Стена • • •
Пол • • •2 • /•2 •2 •  •2 •3

MONOFLEX-FB
Стена

Пол • • •1 • /•2 •2 •  •2 •3

UNIFIX-S3
Стена

Пол • • • • • • • • •
UNIFIX-S3-FAST

Стена

Пол • • • • • • • • •
UNIFIX-2K/6

Стена • • •
Пол • • • • • • • •

SOLOFLEX
Стена • • •1

Пол •  •1 •2 •  •2 2 •2 •3

CRISTALLIT-flex
Стена

Пол • • •2 •  •1 •2 •  •2 •3

CRISTALLIT-MULTI-flex
Стена

Пол •  •1 •2 •  •1 •2 /•1 •2 •3

SOLOFLEX-FAST
Стена

Пол • • •2 •  •1 •2 •  •2 •3

UNIFIX-AEK
Стена

Пол •  •1 •2 •  •1 •2 •1 •2 •3

 = Подходит
 = Частично подходит

1  = 25 кг модифицировано 2,00 кг UNIFLEX-B 
2  =  25 кг модифицировано 4,20 кг UNIFLEX-B 
4  = 15 кг модифицировано 4,20 кг UNIFLEX-B 
3  = 25 кг модифицировано 8,33 кг UNIFLEX-B 
5  = 15 кг модифицировано 8,33 кг UNIFLEX-B 

Начиная с формата плиток > 50×50 см оборотная сторона плиток должна быть 
покрыта контактным слоем. При этом в каждом конкретном случае проверяется 
степень покрытия. Если контактного слоя недостаточно для покрытия плитки, 
используйте метод двойного намазывания. При достижении достаточной адгезии 
между укладываемой плиткой и основанием, возникающее напряжение может быть 
распределено равномерно. Деформируемые и высокодеформируемые клеи способны 
распределять возникающее напряжение. Рассматривайте конкретные свойства плитки.
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Права покупателя в отношении качества наших материалов определяются нашими общими условиями продаж и поставок. Если требования к продукту выходят за пределы 
описанных выше условий применения, обратитесь в нашу техническую консультативную службу. В этом случае необходимо получить письменное подтверждение пригодности, 
которым подтверждаются законные обязательства производителя. Данное описание продукта не освобождает пользователя от его обязанности проявлять надлежащую 
добросовестность. В сомнительных случаях следует выполнить пробную облицовку поверхности. При издании новой редакции документа настоящее издание теряет силу.
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