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Техническое описание


ASO-UNIGRUND-S


Артикул № 204201


Специальная грунтовка для быстрого

производства работ


Расход:

ок. 50 - 100 г/м², в зависимости от впитывающей

способности основания


Описание:

- Не содержащая растворителей, готовая к

применению грунтовка для улучшения адгезии

для впитывающих и не впитывающих

поверхностей для внутренних и наружных работ

- Перед укладкой керамической облицовки на

цементные или дисперсионные растворы

(тонкая и средняя клеевая постель)

производства SCHOMBURG.

- Для уменьшения впитывающей способности

основания и защиты чувствительных к влаге

оснований от воды из клеевого раствора.

- Очень низкая эмиссия GEV EMICODE EC1

PLUS.

- Соответствует требованиям AgBB (Комитет

санитарного котроля строительных продуктов).

- Продукт является компонентом системы

SANIFLEX-EU в соответствии с ETAG 022 Часть

1.


Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продаж и поставок. При возникновении вопросов по примененю материала в случаях, не упомянутых в

данном техническом описании, обратитесь в нашу техническую консультационную службу. Данное техническое описание является переводом с немецкого языка и не учитывает

местные строительные и правовые нормы. Оно должно применяться в виде общих рекомендаций к продукту. Первоисточником (например, в случае противоречий) является версия

технического описания на немецком языке.
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