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Detail / príklad riešenia 1.2.1


Vonkajšia izolácia pivníc hydroizolačným systémom COMBIDIC

resp. COMBIFLEX


súdržná zemina


Alternatíva:


napojenie plošnej hydroizolácie

na prestup potrubia


soklová

omietka

1.) silikátová hydroizolačná stierka

AQUAFIN-2K/M-PLUS, AQUAFINRS300 alebo AQUAFIN-RB400

2.) fabión z ASOCRETu-M30 (polomer

4 – 6 cm) a na ňom silikátová

hydroizolačná stierka (bod 1)

3.) bitúmenová hrubovrstvá

hydroizolačná stierka COMBIDIC

(vrátane systémovej penetrácie

ASO-FE) alebo COMBIFLEX

(vrátane systémovej textílie ASOSystemvlies)

4.) vhodná ochrana hydroizolácie, napr.

XPS-dosky

Alternatíva:

2a.) utesnenie pracovnej škáry silikátovou

hydroizolačnou stierkou (bod 1)

a vhodnou tesniacou páskou ASODichtband

štrkové lôžko


Právo kupujúceho v ohľade na kvalitu našich materiálov sa riadi podľa našich predajných a dodacích podmienok. Ohľadom požiadaviek, ktoré

prekračujú rámec tu popísaného použitia, je vám k dispozícii naša technicko-poradenská služba. Tie podliehajú právne záväznému písomnému

potvrdeniu. V prípade akýchkoľvek pochybností je potrebné zhotoviť vzorové plochy. S novým vydaním technického listu stráca starý svoju platnosť.
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