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Detail / príklad riešenia 1.70.3, 1.70.4


Izolácia stropnej konštrukcie nad podzemnou

AQUAFINom-2K – pracovná škára resp. klzné lôžko


1.)

2.)

3.)

4.)

5.)

6.)


garážou


železobetónová stropná doska

pracovná škára resp. klzné lôžko

tesniaca páska ASO-Dichtband-2000-S

hydroizolácia AQUAFIN-2K

drenážna a ochranná vrstva

zatrávnená zemina


Izolácia stropnej konštrukcie nad podzemnou garážou

AQUAFINom-2K – styk stropnej konštrukcie so stenou


1.) železobetónová stropná doska

2.) pracovná škára resp. klzné lôžko

3.) epoxidová malta INDUFLOOR-IB

4010 alebo cementová malta triedy

MG III s prísadou ASOPLAST-MZ

4.) hydroizolácia AQUAFIN-2K

5.) tesniaca páska ASO-Dichtband-2000-S

6.) drenážna a ochranná vrstva

7.) zatrávnená zemina


Právo kupujúceho v ohľade na kvalitu našich materiálov sa riadi podľa našich predajných a dodacích podmienok. Ohľadom požiadaviek, ktoré

prekračujú rámec tu popísaného použitia, je vám k dispozícii naša technicko-poradenská služba. Tie podliehajú právne záväznému písomnému

potvrdeniu. V prípade akýchkoľvek pochybností je potrebné zhotoviť vzorové plochy. S novým vydaním technického listu stráca starý svoju platnosť.
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