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                                                Doplňujúca technická informácia č. 21 

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
Právo kupujúceho v ohľade na kvalitu našich materiálov sa riadi podľa našich predajných a dodacích podmienok. Ohľadom požiadaviek, ktoré 
prekračujú rámec tu popísaného použitia, je vám k dispozícii naša technicko-poradenská služba. Tie podliehajú právne záväznému písomnému 
potvrdeniu. V prípade akýchkoľvek pochybností je potrebné zhotoviť vzorové plochy. S novým vydaním technického listu stráca starý svoju platnosť. 

24/22 RM/KK/MH 
 

 

Odporúčania ku kladeniu veľkoformátových 
obkladových prvkov 

 

 nízke zaťaženie 
(od 0,5 kN/m2 do 2,0 kN/m2) 

stredné zaťaženie 
(od 2,0 kN/m2 do 3,5 kN/m2) 

vysoké zaťaženie 
(>3,5 kN/m2 do 5 kN/m2) 

Rozmery obkladového prvku  
(cm × cm) 

30×30 
30×30  

do  
60×60 

>60×60 30x30 
30×30  

do   
60×60 

>60×60 30x30 
30×30  

do 
60×60 

>60×60 

Veľkosť obkladového prvku  
(m2) 

do 0,09 
0,09 
do 

0,36 
>0,36 do 0,09 

0,09 
do 

0,36 
>0,36 do 0,09 

0,09 
do 

0,36 
>0,36 

LIGHTFLEX 
stena ● ● ●       

podlaha ● ● ● 2 ● ○ / ● 4 ● 4 ● ● 4 ● 4 

MONOFLEX 
stena ● ● ●       

podlaha ● ● ● 1 ● ○ / ● 1 ● 1 ● ● 1 ● 3 

MONOFLEX-fast 
stena ● ● ●       

podlaha ● ● ● 1 ● ○ / ● 1 ● 1 ● ● 1 ● 3 

MONOFLEX-FB 
stena          

podlaha ● ● ● 1 ● ○ / ● 1 ● 3 ● ● 3 ● 3 

MONOFLEX-XL 
stena ● ● ●       

podlaha ● ● ● 1 ● ○ / ● 1 ● 1 ● ● 1 ● 3 

UNIFIX-S3 
stena ○ ○ ○       

podlaha ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

UNIFIX-S3-FAST 
stena ○ ○ ○       

podlaha ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

SOLOFLEX 
stena ● ● ● 1       

podlaha ● ● 1 ● 1 ● ● 1 ○ 3 ○ ● 3 ● 3 

CRISTALLIT-FLEX 
stena ○ ○ ○       

podlaha ● ● ● 1 ● ● 1 ● 3 ● ● 3 ● 3 

UNIFIX-AEK 
stena ○ ○ ○       

podlaha ● ● 1 ● 1 ● ● 1 ● 1 ● 1 ● 3 ● 3 

 
○ = vhodné 
● = veľmi vhodné  
 
1 = k 25 kg lepidla pridať 5,00 kg prísady UNIFLEX-F  
2 = k 15 kg lepidla pridať 5,00 kg prísady UNIFLEX-F  
3 = k 25 kg lepidla pridať 8,33 kg prísady UNIFLEX-F  
4 = k 15 kg lepidla pridať 8,33 kg prísady UNIFLEX-F 

 
Od formátu > 50x50cm by sa mala na rubovú 
plochu obkladového prvku naniesť kontaktná vrstva 
lepidla; v každom prípade by sa mala priebežne 
kontrolovať kontaktná plocha medzi podkladom 
a samotnými obkladovými prvkami, dosiahnutá pri 
zvolenom postupe lepenia. Pokiaľ je kontaktná 
plocha nedostatočná, použije sa kombinovaná 
metóda lepenia (systém Buttering-Floating). Dosiahnutím 
dostatočného priľnutia obkladových prvkov 
k podkladu sa zabezpečí rovnomerný prenos napätí 
vznikajúcich medzi obkladovými prvkami a 
podkladom. Plastické alebo ešte lepšie vysoko 
plastické lepidlá sú schopné tieto napätia znížiť. Je 
nutné zohľadniť špecifické vlastnosti  konkrétnych 
obkladových prvkov. 

 

http://www.schomburg.sk/

