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Právo kupujúceho v ohľade na kvalitu našich materiálov sa riadi podľa našich predajných a dodacích podmienok. Ohľadom požiadaviek, ktoré 
prekračujú rámec tu popísaného použitia, je vám k dispozícii naša technicko-poradenská služba. Tie podliehajú právne záväznému písomnému 
potvrdeniu. V prípade akýchkoľvek pochybností je potrebné zhotoviť vzorové plochy. S novým vydaním technického listu stráca starý svoju platnosť. 

21/21 HE/KK/MH 
 

 

Dodatočná izolácia pivníc z vnútornej strany 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. podkladný špric THERMOPAL-SP 
2. infúzna clona AQUAFIN-F resp. AQUAFIN-i380 
  netlaková, 

injektáž 
nízkotlaková 

injektáž 
priemer vrtov: 12 – 30 mm 12 – 18 mm 
sklon vrtov: 0° – 45° 0° – 30° 
hĺbka vrtov:  hrúbka muriva - 2 cm 
osová vzdialenosť 
vrtov: 

≤ 12,5 cm 

3. sanačná omietka THERMOPAL-SR24 alebo 
THERMOPAL-Ultra 

4. + 9. AQUAFIN-2K/M-Plus alebo AQUAFIN-RB400  
5. + 10. AQUAFIN-1K alebo ASOCRET-M30 
6. v mieste jestvujúcej lepenky sa vytvorí drážka 

2/2 cm a následne sa vyplní ASOCRETom-
M30 resp. AQUAFINom-1K tuho-plastickej 
konzistencie 

7. fabión z ASOCRETu-RN s polomerom r ≥ 4 cm 
8. poter ASO-SEM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pre spracovanie uvedených výrobkov sú záväzné platné technické listy – www.schomburg.sk . 
 

 


