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InfUzna clona z vnutorne] strany s ploSnou izolaciou z vonkajSej
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oSetrenie zasoleného muriva pripravkom ESCO-
FLUAT

polokryci Spric THERMOPAL-SP

sanaCna omietka THERMOPAL-SR24 resp.
THERMOPAL-SR44-weiss

celoplosne naneseny Spric THERMOPAL-SP
vyrovnavajuca omietka triedy MG Il s prisadou
ASOPLAST-MZ

hydroizolacia AQUAFIN-1K

inflzna clona realizovana tlakovou injektazou
AQUAFINu-F resp. AQUAFINu-1B2

hibka vrtov: hrabka muriva - 5 cm
osova vzdialenost vrtov: 10— 12,5 cm
vyskova vzdialenost

medzi vrtmi: 8 cm

jemny §tuk THERMOPAL-FS33

silikatova farba ADICOR-SK

Pravo kupujuceho v ohlade na kvalitu nasich materidlov sa riadi podla nasich predajnych a dodacich podmienok. Ohladom poziadaviek, ktoré
prekracuju ramec tu popisaného pouzitia, je vdm k dispozicii naSa technicko-poradenska sluzba. Tie podliehaju pravne zavaznému pisomnému
potvrdeniu. V pripade akychkolvek pochybnosti je potrebné zhotovit' vzorové plochy. S novym vydanim technického listu straca stary svoju platnost.

40/11 SF/Ku/KK/MH



