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Právo kupujúceho v ohľade na kvalitu našich materiálov sa riadi podľa našich predajných a dodacích podmienok. Ohľadom požiadaviek, ktoré 
prekračujú rámec tu popísaného použitia, je vám k dispozícii naša technicko-poradenská služba. Tie podliehajú právne záväznému písomnému 
potvrdeniu. V prípade akýchkoľvek pochybností je potrebné zhotoviť vzorové plochy. S novým vydaním technického listu stráca starý svoju platnosť. 

40/11 SF/Ku/KK/MH

Vysušenie muriva sanačnou omietkou pri nízkom zaťažení 
vlhkosťou 
 

 
1.  ošetrenie zasoleného muriva prípravkom ESCO-

FLUAT 
2.  polokrycí špric THERMOPAL-SP 
3.  sanačná omietka THERMOPAL-SR24 resp. 

THERMOPAL-SR44-weiss 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sanácia hrubých murív pri vzlínajúcej vlhkosti 
 

 
Sanácia sa realizuje do výšky min. 80 cm nad viditeľne zavlhnutú resp. 
zasolenú oblasť.  
 
1.  ošetrenie zasoleného muriva prípravkom ESCO-

FLUAT 
2.  polokrycí špric THERMOPAL-SP 
3.  sanačná omietka THERMOPAL-SR24 resp. 

THERMOPAL-SR44-weiss 
 

 
 
 

 

 
 


