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Právo kupujúceho v ohľade na kvalitu našich materiálov sa riadi podľa našich predajných a dodacích podmienok. Ohľadom požiadaviek, ktoré 
prekračujú rámec tu popísaného použitia, je vám k dispozícii naša technicko-poradenská služba. Tie podliehajú právne záväznému písomnému 
potvrdeniu. V prípade akýchkoľvek pochybností je potrebné zhotoviť vzorové plochy. S novým vydaním technického listu stráca starý svoju platnosť. 

40/11 JB/Ku/KK/MH

Pokladanie dlažby na drevené palubovky v kombinácii s vlnitými 
oceľovými doskami LEWIS® 
 
 
 
  prevádzkové zaťaženie  

do 3,5 kN/m2 
prevádzkové zaťaženie  

do 5,0 kN/m2 
 1a ASODUR-LE 1) hrúbka > 19 mm hrúbka > 24 mm 
 1b ASO-EZ2-Plus 1) hrúbka > 24 mm hrúbka > 30 mm 
 1c ASO-EZ-LIGHT-Plus 1) hrúbka > 34 mm hrúbka > 44 mm 
 2 hydroizolácia: AQUAFIN-2K/M *)

 3 lepidlo na dlažbu: LIGHTFLEX *)

 4 škárovacia malta: ASO-Flexfuge *)

   *) príklad pre triedu zaťaženia A1 a A2 v zmysle 
smernice Nemeckého centrálneho spolku pre 
stavebníctvo (ZDB): „Pokyny pre vytváranie 
izolácií spojených s obkladom z dlaždíc a dosiek, 
v interiéri a exteriéri“ 

1) hrúbka roznášacej vrstvy meraná od vrchnej 
hrany vlnitých dosiek 

 
 
 
 
 
 
         
 
           tesniaca páska ASO-Dichtband-2000  
           v styku podlahy/steny 
 
 
           elastické škárovanie ESCOSILom-2000 
 
 
 
 
 
 

         1 (a, b alebo c) 
 
 
 
 
 

       drevená palubovka      vlnité oceľové dosky LEWIS® 
 
 
 
               kročajová izolácia LEWIS®-  
               Sylomerstreifen, hr. 12 mm

 

 

 


