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Detail / príklad riešenia 3.410.3


Utesnenie prestupu potrubia v prevádzakach s chemickým

zaťažením – prevádzkové kuchyne, pivovary, atď.

(triedy zaťaženia: C – pozri klasifikáciu zaťažení napr. v „detaile / príklade riešenia 3.0.30“)
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7.


malta z INDUFLOORu-IB 1225

hydroizolácia ASOFLEX-AKB s penetráciou Primer-2000 v mieste príruby a penetráciou INDUFLOOR-IB

1225 (s posypom kremičitého piesku) v oblasti cementového viazaného podkladu

tesniaca manžeta ASO-Dichtmanschette-Boden, zapracovaná do hydroizolačnej stierky ASOFLEX-AKB

lepidlo ASODUR-EK98

škárovacia malta ASODUR-EK98

pružné vyplnenie ESCOSILom-2000

nerezové potrubie s prírubou


Právo kupujúceho v ohľade na kvalitu našich materiálov sa riadi podľa našich predajných a dodacích podmienok. Ohľadom požiadaviek, ktoré

prekračujú rámec tu popísaného použitia, je vám k dispozícii naša technicko-poradenská služba. Tie podliehajú právne záväznému písomnému

potvrdeniu. V prípade akýchkoľvek pochybností je potrebné zhotoviť vzorové plochy. S novým vydaním technického listu stráca starý svoju platnosť.
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