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Prepadovy zl'ab typu ,,Wiesbaden*

(triedy zatazenia: A, B — pozri klasifikaciu zatazeni napr. v ,detaile / priklade rieSenia 3.0.30%)

CoNoORwWN =

hydroizolacia AQUAFIN-2K resp. AQUAFIN-2K/M

tesniaca paska ASO-Dichtband-2000-S

tesniaca paska ASO-Dichtband-2000

lepidlo SOLOFLEX alebo UNIFIX-2K/6

osadenie zlabovej tvarovky do hrubovrstvového 162zka ASO-EZ4-Plus
Skarovacia malta HF05-Brillantfuge alebo ASODUR-EK98

vypli Skary ASODUR-EP/FM, na prerusenie kapilarneho vzlinania
pruzny silikénovy tmel ESCOSIL-2000-UW

dilataény pas v zmysle projektu

Pravo kupujuceho v ohlade na kvalitu nasich materialov sa riadi podla nasich predajnych a dodacich podmienok. Ohladom poZiadaviek, ktoré
prekracuju ramec tu popisaného pouzitia, je vdm k dispozicii naSa technicko-poradenska sluzba. Tie podliehaju pravne zavaznému pisomnému
potvrdeniu. V pripade akychkolvek pochybnosti je potrebné zhotovit' vzorové plochy. S novym vydanim technického listu straca stary svoju platnost.
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