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Právo kupujúceho v ohľade na kvalitu našich materiálov sa riadi podľa našich predajných a dodacích podmienok. Ohľadom požiadaviek, ktoré 
prekračujú rámec tu popísaného použitia, je vám k dispozícii naša technicko-poradenská služba. Tie podliehajú právne záväznému písomnému 
potvrdeniu. V prípade akýchkoľvek pochybností je potrebné zhotoviť vzorové plochy. S novým vydaním technického listu stráca starý svoju platnosť. 

45/11 SF/KE/EF/JM/MH

Prepadový žľab typu „Wiesbaden“  
 
(trieda zaťaženia B – pozri klasifikáciu zaťažení napr. v „detaile / príklade riešenia 3.0.30“) 
 
 
 

 
 
 
 
1. obkladové prvky 
2. elastické lepidlo UNIFIX-2K/6 
3. hydroizolácia AQUAFIN-2K resp. AQUAFIN-2K/M 
4. príruba z nerezovej ocele alebo tvrdého, nemäkčeného PVC 
5. manžeta ASO-Dichtmanschette-Boden, zapracovaná do hydroizolačnej stierky AQUAFIN-2K resp. 

AQUAFIN-2K/M v mieste styku príruby s betónovým podkladom 
6. osadenie žľabovej tvarovky do hrubovrstvového lôžka ASO-EZ4-Plus (na kontaktné plochy sa nanesie 

spojovací mostík ASOCRET-HB-flex) 
7. výplň škáry ASODUR-EP/FM, na prerušenie kapilárneho vzlínania 
8. škárovacia malta ASODUR-EK98 alebo HF05-Brillantfuge 
9. tesniaca páska ASO-Dichtband-2000-S, penový povrazec a , a tesniaca páska ASO-Dichtband-2000 

(pásky zapracované d hydroizolačnej stierky) 
10. pružný silikónový tmel ESCOSIL-2000-UW 
 
 

 
 

 
 

 

 


