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Právo kupujúceho v ohľade na kvalitu našich materiálov sa riadi podľa našich predajných a dodacích podmienok. Ohľadom požiadaviek, ktoré 
prekračujú rámec tu popísaného použitia, je vám k dispozícii naša technicko-poradenská služba. Tie podliehajú právne záväznému písomnému 
potvrdeniu. V prípade akýchkoľvek pochybností je potrebné zhotoviť vzorové plochy. S novým vydaním technického listu stráca starý svoju platnosť. 

45/11 WKD/KE/ED/JD/MH

Utesnenie bazénového svetla bez príruby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Bazénová voda 
  pitná voda, voda 

podľa DIN 19643 
slaná a termálna 
(teplá) voda 

1. 
 
2. 
 
 

penetrácia INDUFLOOR-IB 1024 + posyp kremičitým 
pieskom (0,5 – 1,0 mm) 
vyplnenie drážky tesniacou hmotou ASOFLEX-AKB 
(resp. ASOFLEX-SDM) + posyp kremičitým pieskom 
nerezová príruba  

3. ASO-Dichtmanschette 
4. hydroizolácia: AQUAFIN-2K/M ASOFLEX-AKB 
5. lepenie obkladu: UNIFIX-2K/6 ASODUR-EK98 
6. obkladové prvky 
7. kryt bazénového svetla  
8. krabica bazénového svetla 
9. betónová konštrukcia bazénového telesa 
10. škárovanie: HF05-Brillantfuge ASODUR-EK98 

 

 

 


