
	

	
3.70.3 Bazén - utesnenie zabudovaných prvkov s prírubou.pdf
	1 Strana	112,5 KB	Download




3.70.3 Bazén - utesnenie zabudovaných prvkov s prírubou.pdf

SCHOMBURG Slovensko, s. r. o.

Rybničná 38/F

831 06 Bratislava

tel.: 02 / 32 400 502

fax: 02 / 32 400 501

web: www.schomburg.sk

www.schomburg-ics.sk


Detail / príklad riešenia 3.70.3


Bazén - utesnenie zabudovaných prvkov s prírubou


Bazénová voda

pitná voda, voda slaná a termálna

podľa DIN 19643 (teplá) voda

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.


nerezová príruba

ASO-Dichtmanschette

hydroizolácia:

AQUAFIN-2K/M ASOFLEX-AKB

lepenie obkladu: UNIFIX-2K/6

ASODUR-EK98

obkladové prvky

betónová konštrukcia bazénového telesa

škárovanie:

HF05-Brillantfuge ASODUR-EK98


Právo kupujúceho v ohľade na kvalitu našich materiálov sa riadi podľa našich predajných a dodacích podmienok. Ohľadom požiadaviek, ktoré

prekračujú rámec tu popísaného použitia, je vám k dispozícii naša technicko-poradenská služba. Tie podliehajú právne záväznému písomnému

potvrdeniu. V prípade akýchkoľvek pochybností je potrebné zhotoviť vzorové plochy. S novým vydaním technického listu stráca starý svoju platnosť.
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