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Právo kupujúceho v ohľade na kvalitu našich materiálov sa riadi podľa našich predajných a dodacích podmienok. Ohľadom požiadaviek, ktoré 
prekračujú rámec tu popísaného použitia, je vám k dispozícii naša technicko-poradenská služba. Tie podliehajú právne záväznému písomnému 
potvrdeniu. V prípade akýchkoľvek pochybností je potrebné zhotoviť vzorové plochy. S novým vydaním technického listu stráca starý svoju platnosť.  

32/20 WKD/KD/KK/MH 

 

AG70 Výr. č.: 2 05731 
Základný náter a penetrácia pre silikónové tmely ESCOSIL 
 
 
 Jednozložkový prípravok na báze silikónovej 

živice; 
 systémová zložka k silikónovým tmelom 

ESCOSIL-2000, ESCOSIL-2000-ST a ESCOSIL-
2000-UW. 

 
Oblasti použitia: 
AG70 sa používa ako základný náter pod 
systémové silikónové tmely, pre ošetrenie 
kontaktných plôch z kovu (nerezová oceľ, hliník, 
meď, pozinkovaná oceľ, chróm, mosadz) 
a niektorých plastov (akryl a PVC). Ďalej sa 
používa ako penetrácia kontaktných plôch 
z prírodného kameňa pred aplikáciou ESCOSILu-
2000-ST a to najmä v priestoroch s mokrou 
prevádzkou. U iných podkladov odporúčame pred 
použitím prípravku overiť vhodnosť skúškou. 
 
Technické údaje: 
Hustota: cca. 0,76 g/cm3  
Farba: bezfarebný / mierne žltkastý 
Rozpúšťadlo: alifatické uhľovodíky 
Čas schnutia *): min. 15 – 20 minút,  
 max. 3 hodiny 
Teplota  
samovznietenia:  > +420°C 
Bod vzplanutia: +9°C 
Spotreba: cca. 80 g/m2 
*) Uvedené hodnoty platia pri teplote +23°C a relatívnej vlhkosti 

vzduchu 50%. 
 
Dodávané balenia: 
250 ml.  
 

Skladovanie: 
12 mesiacov v originálnych uzavretých nádobách. 
Otvorené balenia bezodkladne spotrebovať.  
 
Podklad: 
Kontaktné plochy musia byť čisté, suché a 
zbavené separačných látok. Staré lepidlá, tmely 
a látky znižujúce prídržnosť sa odstránia. Podklad 
musí byť bez prachu; v prípade potreby sa 
vydrhne a povysáva. 
 
Spracovanie: 
AG70 sa nanesie rovnomerne pomocou čistej 
papierovej utierky alebo handry, z ktorej sa 
neuvoľňujú žmolky. Pritom je potrebné zabrániť 
nanášaniu nadmerného množstva prípravku, aby 
sa na povrchu kontaktných plôch nevytváral film. 
U prírodných kameňov sa materiál starostlivo 
nanáša len na bočné steny škár, aby nedošlo 
k postriekaniu / kvapkaniu na okolie škár. Riziko 
vzniku fľakov. Pred následnou aplikáciou 
silikónového tmelu sa ošetrené plochy nechajú 
odvetrať min. 15 minút a max. 3 hodiny (zabrániť 
usádzaniu prachu). 
 
Upozornenie: 
Neošetrované plochy chrániť pred pôsobením 
prípravku AG70.  
 
Dodržujte prosím platnú kartu bezpečnostných 
údajov ES! 
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