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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

- 1.1 Identifikator produktu

- Obchodny nazov: ASO-R008

- UFI: 6NYC-KK9G-700G-2U43

- 1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- Pouzitie materialu /zmesi Cisti¢

- 1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov
- Vyrobca/dodavatel

Schomburg Slovensko s.r.o.

Rybnicna 38 / F

SK - 831 06 Bratislava

Slovenska republika

ICO: 31638333

- Informaéné oddelenie:
Matus Hejtmanek
product manager
831 06 Bratislava
tel.: +421 2 206 206 56
mobile: +421 918 649 256
e-mail: matus.hejtmanek@schomburg.sk
- 1.4 Nudzové telefénne Cislo:
24 - hodinova konzultagna sluzba pri akutnych intoxikéciach:
+421 2 5477 4166, +421 911 166 066

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
- Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008

GHSO07

Skin Irrit. 2 H315 Drazdi kozu.
Eye Irrit. 2 H319 Spbsobuje vazne podrazdenie odi.

- 2.2 Prvky oznac€ovania

- Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008
Tento vyrobok je klasifikovany a oznadeny podla noriem CLP.

- Vystrazné piktogramy GHS07

- Vystrazné slovo Pozor

- Nebezpecenstvo uréujice komponenty uvadzané na etikete:
hydroxid sodny

- Vystrazné upozornenia
H315 Drazdi kozu.
H319 Spdsobuje vazne podrazdenie oci.

- Bezpe¢nostné upozornenia

P264 Po manipulécii starostlivo umyte.
P280 Noste ochranné rukavice / ochranneé okuliare / ochranu tvare.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnoZstvom vody.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak
pouzivate kontaktné SoSovky a je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo
vyplachovani.

(pokraCovanie na strane 2)
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P332+P313 Ak sa objavi podrazdenie pokozky, vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.
P337+P313 Ak podrazdenie oci pretrvava: vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.
* 2.3 Ina nebezpecnost’
- Vysledky posudenia PBT a vPvB
- PBT: Nepouzitelny
- vPvB: Nepouzitelny

ODDIEL 3: Zlozeniel/informacie o zlozkach

- 3.2 Zmesi
- Popis: vodna kombinacia mycich a povrchovo aktivnych substancii

- Nebezpeéné obsiahnuté latky:
CAS: 111-76-2 2-butoxyetanol <2,5%
EINECS: 203-905-0 <> Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4,
Indexové ¢islo: 603-014-00-0 H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319
ATE: LD50 oralne: 1.200 mg/kg

CAS: 1310-73-2 hydroxid sodny <1%
EINECS: 215-185-5 Skin Corr. 1A, H314; <> Acute Tox. 4, H302
Indexové Cislo: 011-002-00-6 Specifické koncentracné limity: Skin Corr. 1A; H314: C 25 %
Skin Corr. 1B; H314: 2 % < C <
5%
Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % < C <
2%
Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % < C <2
%
- DalSie udaje: Znenie uvedenych upozorneni na nebezpedéenstvo je obsiahnuté v kapitole 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

- 4.1 Opis opatreni prvej pomoci
- VSeobecné instrukcie:
Casti odevu znecistené vyrobkom okamzite odstrante.
Priznaky otravy sa mézu prejavit az po mnohych hodinach, z toho dévodu je nevyhnutny lekarsky
dohlad minimalne pocas 48 hodin po nehode.
Osobna ochrana osoby poskytujucej prvd pomoc.
Ulozenie a preprava v stabilizovanej polohe naboku.
- Po vdychnuti: Privod ¢erstvého vzduchu alebo kyslika; vyhladat lekarsku pomoc.
- Po kontakte s pokozkou:
Okamzite umyt vodou a mydlom a poriadne oplachnut.
Umyvajte vodou a mydiom .
Kontaminovany odev si okamZite vyzlecte.
- Po kontakte s o¢ami:
OCci s otvorenymi vieCkami vyplachovat niekolko minat pridom tecucej vody, nasledne konzultovat s
lekarom.
 Po prehltnuti:
Nevyvolavat vracanie, okamzite privolat' lekara.
Vypit vacsie mnozstvo vody a zabezpedit privod Cerstvého vzduchu. Okamzite privolat lekara.
OSetrujucemu lekarovi predlozte obal alebo etiketu.
- 4.2 NajdoélezitejSie priznaky a uc€inky, akitne aj oneskorené
Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.
- 4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

SK—
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ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

- 5.1 Hasiace prostriedky

- Vhodné hasiace prostriedky:
CO2, hasiaci prasok alebo rozstrekovany vodny lU¢. Rozsiahlej$i poziar hasit rozstrekovanym
vodnym Iu¢om.

- 5.2 Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajlce z latky alebo zo zmesi
V zohriatom stave alebo pri poZiari vytvara jedovaté plyny.

- 5.3 Pokyny pre poziarnikov

- Zvlastne ochranne prostriedky: Nosit' dychaci pristroj nezavisly od okolitého vzduchu.

- DalSie udaje
Zvysky poziaru a kontaminovana hasiaca voda sa musia zlikvidovat v zmysle uradnych predpisov.
Vodny, tekuty vyrobok nie je horlavy, pokial obsahuje podiel vody
Respektujte miestny plan pre nudzové situacie.
Nebezpecenstvo prasknutia obalov alebo vybuchu v désledku narastu tlaku pri zahrievani. V pripade
poziaru ochladzujte obaly uloZzené v okoli vodnym postrekom.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

- 6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Odviest osoby do bezpecia.
Pouzivat ochranné prostriedky. Nechranené osoby udrzat v bezpeénej vzdialenosti.
: 6.2 Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie:
Nepripustit’ prienik do kanalizacie alebo vodnych zdrojov.
V pripade prieniku do vodnych zdrojov alebo do kanalizacie upovedomit’ prislusné urady.
Produkt sa nesmie dostat do kanalizacie a vod.
- 6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a vycCistenie:
Pouzit’ neutralizaCny prostriedok.
Zabezpecit dostatocné vetranie.
* 6.4 Odkaz na iné oddiely
Informacie o bezpecnej manipulacii pozri kapitola 7.
Informacie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.
Informacie o likvidacii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie
Zabezpecit dostatocné vetranie/odsavanie na pracovisku.
Zabranit' vzniku aerosolu.

Vyrobok sa nesmie dostat’ do ruk detom

- InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu:

Nevyzaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.

- 7.2 Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility
- Skladovanie:
- Poziadavky na skladovacie priestory a nadrze: Ziadne mimoriadne poZiadavky.
- InStrukcie ohl'adne spolo¢ného skladovania:

Skladujte v suchu.

ReSpektujte koncepciu VCI pre spolo¢né skladovanie chemikalii.
- Dal$ie instrukcie o podmienkach skladovania:

NadrzZe udrziavajte nepriedusne uzavrete.

Skladovat na uzamknutom mieste, nepristupnom detom.
- 7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

SK—
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ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

- 8.1 Kontrolné parametre
- Suéasti kontrolovanych medznych hodnét suvisiacich s pracoviskom:
111-76-2 2-butoxyetanol (<2,5%)
NPEL NPEL hranicny: 246 mg/m?, 50 ppm
NPEL priemerny: 98 mg/m?, 20 ppm
K
- Dal$ie upozornenia: Ako podklad slzili pri vyrobe platné zoznamy.

- 8.2 Kontroly expozicie
* Primerané technické kontrolné opatrenia
Na pracovisku pocitajte s moznost ou umytia
Maijte k dispozicii o€nu sprchu alebo fl"astiCku na vyplachovanie oci
- Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky
- VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia:
Dodrziavat bezné bezpeénostné opatrenia pre zaobchadzanie s chemikaliami.
Skladovat oddelene od potravin, napojov a krmovin.
Znecistené, nasiaknuté Casti odevu okamzite vyzliect.
Zabranit styku s o€ami a pokozkou.
Pri prace nejest, nepit, nefajcit, neSnupat.
Preventivna ochrana pokozky prostrednictvom ochrannej masti.
Po praci a pred prestavkami sa postarat’ o dékladné ocCistenie pokozky.
- Ochrany dychacich ciest
Pri kratkodobom alebo nepatrnom vplyve filiraény dychaci pristroj; v pripade intenzivnejSej resp.
dlhodobej expozicie pouzit ochranny dychaci pristroj nezavisly od okolitého ovzdusia.
- Ochrana ruk:
Na opakované a dlhodobé pouzivanie nie su vhodné jednorazové gumené rukavice.
Rukavice z nitrilu, butylkauCuku
Pri noseni ochrannych rukavic sa odporuc¢a pouzit spodné bavinené rukavice.
Material rukavic musi byt nepriepustny a odolny voci produktu/ materialu / zmesi.
Na zaklade chybajucich testov neméze byt vydané ziadne odporucanie na vhodny material na
rukavice v suvislosti s produktom/ pripravkom / zmesou chemikalii.
Vyber materialu na rukavice pri zohladneni jeho popraskania, prestupu latky memranami,
znehodnotenia
- Material rukavic
Butylkau€uk - Il R : hribka > 0,5mm; ¢as perforacie > 480 min
Volba vhodnej rukavice nezavisi iba od materialu , ale aj od dalSich kvalitativnych znakov a je
odlidna pri kazdom vyrobcovi. PretoZe produkt pozostava z viacerych materialov, nie je mozné
predvidat odolnost materialu rukavic ,a preto musi byt pred pouzitim preskusana.
- Penetraény €as materialu rukavic
U vyrobcu rukavic zistit presny ¢as lamavosti materialu a dodrziavat' ho.
- Ochrany ogil/tvare
Tesne prilnavé ochranné okuliare.
Pri riziku rozstreku: koSikové okuliare
* Ochrana tela:
ochranny odev odolny voc€i kyselinam.
ochranny odev odolny voci luhom.
Zastera.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

- 9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
- VSeobecné udaje

- Skupenstvo kvapalné
- Farba: bezfarebny
- Zapach: charakteristicky

(pokraCovanie na strane 5)
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- Prahova hodnota zapachu:
* Teplota topenia/tuhnutia:

- Teplota varu alebo pocdiato¢na teplota varu

a rozmedzie teploty varu

Neurcené.
NeurCeny

>100 °C

- Délezité udaje pre ochranu zdravia a
zivotného prostredia ako aj bezpeénosti

- Teplota samovznietenia:

- Vybusné vlastnosti:

- Obsah rozpustadla:

- HorPavost’ NepouZitelny

- Dolna a horna medza vybusnosti

- Spodna: Neurcené.

- Horna: NeurCené.

* Teplota vzplanutia: Nepouzitelny

- Teplota zapalenia: >240 °C
240 °C

* Teplota rozkladu: Neurcené.

- Hodnota pH pri 20 °C 11,5

- Viskozita:

- Kinematicka viskozita NeurCené.

- Dynamicka: Neurcené.

- Rozpustnost’

*Voda: mieSatel' né

- Rozdel'ovacia konstanta (hodnota log) Neurcené.

- Tlak par pri 20 °C 23 hPa

- Hustota a/alebo relativnha hustota

- Hustota pri 20 °C: 1,02 g/cm?®

- Relativna hustota Neurcené.

- Hustota par: Neurcené.

9.2 Iné informacie

- Vzhlad:

- Forma: kvapalné

Produkt nie je samozapalny.
Produkt nie je nebezpecny z hladiska vybusnosti.

- Organické rozpustadla: 1,5 %
- Zmena skupenstva
 Rychlost’ odparovania Neurcené.
- Informécie tykajuce sa tried fyzikalnej
nebezpeénosti
- Vybusniny odpada
- Horlavé plyny odpada
- Aerosoly odpada
- Oxidujuce plyny odpada
* Plyny pod tlakom odpada
- Horlavé kvapaliny odpada
- Horlavé tuhé latky odpada
- Samovolne reagujuce latky a zmesi odpada
- Samozapalné (pyroforické) kvapaliny odpada
- Samozapalné (pyroforické) tuhé latky odpada
- Samovolne sa zahrievajuce latky a zmesi odpada
- Latky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou
uvolfujua horlavé plyny odpada
- Oxidujuce kvapaliny odpada
- Oxidujuce tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky s korozivhym uéinkom na kovy odpada

(pokraCovanie na strane 6)
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‘ - Vybusniny si znizenou citlivost'ou odpada ‘

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / podmienky na zabranenie rozkladu:
Ziadny rozklad pri pouZiti v zmysle ur&enia.
*10.3 Moznost’ nebezpecnych reakcii Nie st zname ziadne nebezpecné reakcie.
- 10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’ Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.
- 10.5 Nekompatibilné materialy: Kyseliny
- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Nie st zname ziadne nebezpecné produkty rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

- 11.1 Informacie o triedach nebezpecénosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

- Akatna toxicita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

- Hodnoty LD/LC50 rozhodujuce pre zatriedenie (LD 50 = lethal dose, LC 50 = lethal
concentration):

111-76-2 2-butoxyetanol

oralne LD50 1.200 mg/kg (ATE)
1.480 mg/kg (Potkan)

dermalne LD50 1.500 mg/kg (Kralik)

inhalativne LC50/4 h 15 mg/I (Potkan)

1310-73-2 hydroxid sodny

oralne LD50 325-500 mg/kg (Potkan)
- Poleptanie koze/podrazdenie koze Drazdi kozZu.
- Vazne poskodenie o€i/podrazdenie o€i Spdsobuje vazne podrazdenie oci.
- Respiraéna alebo kozna senzibilizacia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Mutagenita pre zarodo¢né bunky
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Karcinogenita Na zéklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Reprodukéna toxicita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Toxicita pre Specificky ciefovy organ (STOT) — jednorazova expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Toxicita pre Specificky ciefovy organ (STOT) — opakovana expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Aspira€na nebezpecnost’ Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Dalsie toxikologické instrukcie: spdsobuitci precitlivenie
- 11.2 Informacie o inej nebezpecnosti
- Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

ODDIEL 12: Ekologické informacie

-12.1 Toxicita
- Vodna toxicita:
111-76-2 2-butoxyetanol
LC50/96h 1.474 mg/I (for)
EC50 (48h) 1.550 mg/l (Daphnia magna)

(pokraCovanie na strane 7)
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1310-73-2 hydroxid sodny
LC50 (48h) 133 mg/l (Jalec zlaty)
LC50/96h 35-189 mg/l (Jalec zlaty)

EC50 (48h) 40 mg/l (Ceriodaphnia spec.)

- 12.2 Perzistencia a degradovatelnost’ Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

*12.3 Bioakumulacny potencial Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

- 12.4 Mobilita v pode Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

-12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

- PBT: Nepouzitelny

- vPvB: Nepouzitelny

- 12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Vyrobok neobsahuje latky s vlastnostami naruSujucimi endokrinny systém.

- 12.7 Iné nepriaznivé ucinky

- Dalsie ekologické Gdaje:

- VSeobecné udaje:
Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 1 (vlastné zatriedenie): mierne ohrozuje vodné zdroje
Nedopustit’ prienik do podzemnych vdd, povrchovych véd a kanalizacie v nezriedenom stave alebo
vo vacsich mnoZstvach.
Nedopustit’ prienik do odpadovych véd resp. do hlavného toku kanalizacie v nezriedenom alebo v
nezneutralizovanom stave.
Splachovanie vacsich mnozstiev do kanalizacie alebo odpadovych vod méze viest k zvySeniu
hodnoty pH. Vysoka hodnota pH poskodzuje vodné organizmy.Pri zriedeni aplikaénej koncentracie
sa znacne zredukuje hodnota pH, takze po pouziti vyrobku do kanalizacie vypustené odpadové vody
iba slabo ucinkuju ako vodu ohrozujuce.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

- 13.1 Metody spracovania odpadu
- Odporuéanie: Nesmie sa likvidovat spolu s domovym odpadom. Nepripustit prienik do kanalizacie.
- Europsky katalog odpadov
07 00 00 ODPADY Z ORGANICKYCH CHEMICKYCH PROCESOV
07 06 00 Odpady z VSDP tukov, maziv, mydiel, detergentov, dezinfekénych prostriedkov a
kozmetiky
07 06 01* vodné premyvacie kvapaliny a mate¢né luhy

- Nevycistené obaly:
- Odporucanie: Likvidacia v zmysle uradnych predpisov.
- Odporucany Cistiaci prostriedok: Voda, pripadne s prisadou Cistiaceho prostriedku.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

- 14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné ¢&islo

- ADR, ADN, IMDG, IATA odpada
- 14.2 Spravne expedi¢né oznacenie OSN
- ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

-14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

- ADR, ADN, IMDG, IATA
- Trieda odpada

- 14.4 Obalova skupina
-ADR, IMDG, IATA odpada

(pokraCovanie na strane 8)
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- 14.5 Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie:
- Marine pollutant (Namorny znedist'ovatel):  Nie

- 14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre

uzivatela Nepouzitelny
- 14.7 Namorna preprava hromadného nakladu

podla nastrojov IMO Nepouzitelny
- UN "Model Regulation": odpada

ODDIEL 15: Regula¢né informacie

- 15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti,
zdravia a zivotného prostredia

- Rady 2012/18/EU )

- Menované nebezpecne latky - PRILOHA | Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Rady (ES) €. 1907/2006 PRILOHA XVII Podmienky obmedzenia: 3

- Smernica 2011/65/EU o obmedzeni pouzivania uréitych nebezpeénych latok v elektrickych a
elektronickych zariadeniach - Priloha Il
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- NARIADENIE (EU) 2019/1148 o

- Priloha | - OBMEDZENE PREKURZORY VYBUSNIN (Horna prahova hodnota na ucely
vydavania povoleni podla élanku 5 ods. 3)
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname ]

- Priloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLIEHAJUCE OHLASOVANIU
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Nariadenie (ES) €. 273/2004 o prekurzoroch drog
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Nariadenie (ES) €. 111/2005 ktorym sa stanovuju pravidla sledovania obchodu s drogovymi
prekurzormi medzi Spoloéenstvom a tretimi krajinami

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Narodné predpisy:

- InStrukcie k obmedzeniu pracovnej ¢innosti:
-Trieda podiel v %
NK 1,5
- 15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti: Hodnotenie chemickej bezpe€nosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Udaje sa opieraji o dnesny stav nasich vedomosti, nepredstavuiju v8ak zaruku vlastnosti produktu a
nezakladaju zmluvny pravny vztah.

- Relevantné vety
H302 Skodlivy po poziti.
H312 Skodlivy pri kontakte s pokozkou.
H314 Spbsobuje vazne poleptanie koze a poSkodenie o&i.
H315 Drazdi kozu.
H319 Spbsobuje vazne podrazdenie oci.
H332 Skodlivy pri vdychnuti.
- Partner na konzultaciu: Matus Hejtmanek
- Datum predchadzajticej verzie: 25.05.2021
- Cislo predchadzajucej verzie: 9
- Skratky a akronymy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning

the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
(pokraCovanie na strane 9)
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Datum tlace: 16.05.2022 Cislo verzie 12 (nahradza verziu 9)

Strana: 9/9

Revizia: 16.05.2022

Obchodny nazov: ASO-R008

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Akutna toxicita — Kategoria 4
Skin Corr. 1A: Zieravost/drazdivost pre kozu — Kategéria 1A
Skin Irrit. 2: Zieravost/drazdivost pre kozu — Kategéria 2
Ey’e Irrit. 2: Vazne poSkodenie oCi/podrazdenie oci — Kategéria 2
- * Udaje zmenené oproti predchadzajicej verzii

(pokraCovanie zo strany 8)
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