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TECHNICKY LIST
INDU-ANtislide-90/150 Vyr. &.: 2 03533
ProtiSmykovy granulat
Vlastnosti: Skladovanie:

o Gulaté sklenené perly;

e dobra spracovatelnost;

e dobré protiSmykové vlastnosti;
dlha udinnost.

Oblasti pouzitia:

ProtiSmykovy granulat INDU-Antislide-90/150 sa
pouziva ako primes do nizko-visk6znych liatych
krycich vrstiev INDUFLOOR alebo tenkych
uzatvaracich naterov INDUFLOOR, za ucelom
vytvorenia protiSmykovych povrchov v mokrych
prevadzkach.

Pokyny pre spracovanie:

Do homogénne zamieSanej liatej krycej vrstvy
resp. tenkého uzatvaracieho nateru (pozri
prisluSny technicky list) sa prida protiSmykovy
granulat INDU-Antislide-90/150 v mnozstve 4 — 8 %
hmotnostnych. Cela zmes sa nasledne intenzivne
premiesa.

Poznamka:

Pri spracovani vacéSich mnozstiev materialu
bezpodmienedne odporuCame zmes priebezne
premieSavat, aby sa zabranilo usadzovaniu
sklenenych peral na dne vedra. Realizovana
finalna vrstva nesmie presiahnut spotrebu 250
g/m2,

Min. 36 mesiacov Vv originalne uzavretych
baleniach, v chlade a suchu, pri teplotach medzi
+10 °C a +40 °C.

Dodavané balenia:
1 kg a 5 kg vrecia

o Pouzitie k u€elom, ktoré nie su jednoznacne
uvedené vtomto technickom liste, sa mbze
uskutoCnit iba po konzultacii a pisomnom
suhlase nasho technického oddelenia.

e ZvySky materialu predstavuju domovy odpad.

Dodrzujte prosim platnu kartu bezpenostnych
Udajov ES!

Pravo kupujuceho v ohlade na kvalitu naSich materidlov sa riadi podla nasich predajnych a dodacich podmienok. Ohladom poziadaviek, ktoré
prekraduju ramec tu popisaného pouZitia, je vam k dispozicii naSa technicko-poradenska sluzba. Tie podliehaju pravne zavéaznému pisomnému
potvrdeniu. V pripade akychkolvek pochybnosti je potrebné zhotovit' vzorové plochy. S novym vydanim technického listu straca stary svoju platnost.
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