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Sản phẩm


	
Chống thấm và Khôi phục


	
Vật liệu chống thấm – Mối nối giãn nở


	
ASO-Tape


Băng dán nhựa nhiệt dẻo chống thấm cho các mối nối xây dựng và mối nối giãn nở






	
Hệ thống màng chống thấm liên kết dưới lớp bê tông tươi


	
Băng PVC


Dùng trong các giải pháp và sửa chữa chi tiết



	
AQUAFIN-WM12


Màng PVC chống thấm kết dính với bê tông tươi



	
AQUAFIN-WM12 corners


Ke chống thấm chất liệu composite cho bê tông tươi






	
Vật liệu chống thấm – Bitum


	
ASOL-FE


Sơn lót bitum/lớp phủ bảo vệ, không chứa dung môi



	
COMBIDIC-1K


Lớp phủ bitum 1-K



	
COMBIDIC-2K-CLASSIC


Lớp phủ bitum 2 thành phần (PMBC)



	
COMBIDIC-2K-PREMIUM


Lớp phủ bitum 2-K hoạt tính, dày (PMBC)






	
Chất chống thấm gốc khoáng


	
AQUAFIN-1K


Vữa chống thấm gốc khoáng



	
AQUAFIN-2K/M-PLUS


Vữa chống thấm gốc khoáng làm liền vết nứt



	
AQUAFIN-RB400


Màng chống thấm gốc xi măng ninh kết nhanh



	
AQUAFIN-IC


Vữa chống thấm dạng tinh thể



	
AQUAFIN-TC07


Vữa chống thấm hai thành phần linh hoạt 2K






	
Chất chống thấm – màng thấm


	
Màng chống thấm KSK


Màng chống thấm bitum có keo, dán nguội



	
KSK-Abschlussband


Băng keo vải chống thấm






	
Vật liệu chống thấm - Dạng tinh thể


	
BETOCRETE-CP360-WP


Phụ gia chống thấm dạng tinh thể dùng cho bê tông và chất trám khe



	
BETOCRETE-CP350-CI


Phụ gia chống thấm dạng tinh thể dùng cho bê tông và chất ức chế ăn mòn



	
BETOCRETE-CL210-WP


Phụ gia chống thấm dạng tinh thể dùng cho bê tông và chất trám khe



	
BETOCRETE-CL170-P


Phụ gia chống thấm dạng tinh thể dùng cho bê tông và chất tạo dẻo bê tông



	
AQUAFIN-IC


Vữa chống thấm dạng tinh thể






	
Vật dụng bổ sung


	
Màng phủ cốt sợi thủy tinh ASO


Màng phủ cốt sợi thủy tinh 






	
Keo dán mối nối chống thấm


	
ASO-Joint-Tape-2000-S


Băng keo cho các khu vực chịu tải cao



	
ASO-Joint-Tape-2000-S-Corners


Băng dán chống thấm góc chuyên dụng cho các khu vực yêu cầu cao và chịu tải trọng nặng



	
ASO-Joint-Tape-2000-Intersections


Băng dán chống thấm chữ thập cho các khu vực chịu tải trọng nặng



	
Aso-Joint-Tape-2000-T-Piece 


Băng dán chống thấm chữ T cho các khu vực chịu tải trọng nặng



	
Băng dán mối nối giãn nở ADF


Băng dán mối nối chống thấm xây dựng



	
Vật liệu chống thấm ADF


Vật liệu chống thấm xây dựng cho ống



	
ASO-Anschlussdichtband


Băng chống thấm liên tục có keo butyl






	
Vật liệu chống thấm – mối nối thi công


	
AQUAFIN-CJ1


Ống bơm cho mục đích chống thấm các mối nối xây dựng



	
AQUAFIN-CJ-Set 2


Ống bơm, bộ thiết bị hoàn thiện để bơm trám vết nứt



	
AQUAFIN-CJ3


Băng cản nước có khả năng trương nở Bentonit để chống thấm các mối nối xây dựng



	
AQUAFIN-CJ4


Băng cản nước có khả năng trương nở Bentonit để chống thấm các mối nối xây dựng, có lớp chống thấm nước mưa



	
AQUAFIN-CJ5


Băng cản nước dạng tinh thể, chống thấm các mối nối xây dựng



	
AQUAFIN-CJ6


Băng cản nước nhựa nhiệt dẻo, có khả năng trương nở chống thấm cho các mối nối xây dựng



	
Lưới cố định


Lưới kiểm soát hiện tượng trương nở của băng cản nước



	
AQUAFIN-CA


Hỗn hợp keo dán và keo trám đa năng một thành phần, phù hợp thi công nội và ngoại thất



	
Kẹp giữ


Kẹp kết nối các tấm nối






	
Hệ thống chống thấm – keo epoxy / polyurethane


	
AQUAFIN-P1


Keo bơm PU dạng bọt để trám tạm thời vết nứt



	
AQUAFIN-P4


Keo bơm PU để trám vết nứt



	
ASODUR-IH


Keo bơm epoxy



	
Ống bơm nén gắn van Packer


Ống bơm nén gắn van Packer






	
Vật liệu chống thấm dạng lỏng


	
AQUAFIN-F


Dung dịch silicat dùng trong thi công màng chống thấm ngược theo phương ngang



	
AQUAFIN-i380


Keo bơm nén thi công chống ẩm dùng trong thi công rào chắn 






	
Vữa và thạch cao phục chế


	
ASOCRET-M30


Vữa chống thấm đa năng có độ dày lên đến 30 mm 



	
ASOCRET-BM


Vữa trám lỗ khoan và khe rỗng 



	
ESCO-FLUAT


Dung dịch xử lý muối tác động đến công trình 



	
THERMOPAL-FS33


Vữa làm mịn cho thạch cao phục chế THERMOPAL






	
Xi măng ninh kết nhanh


	
FIX 10-S


Xi măng neo nhanh, ninh kết nhanh 



	
FIX 10-M


Xi măng neo nhanh 



	
FIX 20-T


Vữa neo và chống thấm có khả năng trương nở, đông kết nhanh






	
Hỗn hợp làm láng / Vữa dạng phun


	
ASOCRET-VK100


Vữa trám gốc xi măng độ chảy cao lên đến 100 mm



	
ASOCRET-VK30


Vữa trám gốc xi măng độ chảy cao lên đến 60 mm



	
ASODUR-EV200


Vữa gốc epoxy 3 thành phần



	
ASOCRET-HFF


Hỗn hợp làm phẳng sàn cho các khu vực chịu tải cơ học






	
Phục hồi kết cấu bê tông


	
Asocrete-BIS-5/40 


Vữa sửa chữa gốc xi măng cho các điểm đứt gãy 5–40 mm 



	
Asocrete-BIS-1/6 


Vữa mịn gốc xi măng cho các điểm đứt gãy 1–6 mm 



	
ASOCRET-IM


Vữa chống thấm dạng tinh thể thi công trát mạch bê tông 






	
Bảo vệ bề mặt


	
ASOLIN-WS


Chất thẩm thấu kháng nước bề mặt 



	
ASOLIN-SFC45


Keo thẩm thấu kháng nước bề mặt






	
Chất lót / Keo bịt mối nối đàn hồi


	
INDUFLEX-PS


Keo trám khe 2-K polysulphide



	
INDUFLEX-PU


Keo trám đàn hồi 1K-PU



	
INDU-Primer-N


Keo dán 1-K dùng cho bề mặt tiếp xúc không thấm hút



	
INDU-Primer-S 


Sơn lót / keo dán 2-K dùng cho bề mặt tiếp xúc thấm hút






	
Lót nền, chất lót nền


	
ASODUR-SG2


Sơn lót epoxy chuyên dụng / màng ngăn hơi ẩm và dầu



	
ASODUR-SG3


Sơn lót nhựa epoxy chống thấm cho bề mặt nền ẩm



	
ASODUR-SG3-thix


Sơn lót epoxy lưu biến chống thấm cho bề mặt ẩm



	
ASODUR-SG3-superfast


Sơn lót epoxy đa năng khô nhanh



	
ASODUR-GBM


Keo dùng làm vữa, sơn lót và chống thấm






	
Lớp bảo vệ sàn nhà


	
ASODUR-V360W (INDUFLOOR-IB2360)


Phụ gia phủ sàn bê tông, ngậm nước 



	
ASODUR-B351


Lớp phủ đa năng cho sàn thương mại và công nghiệp



	
Cát thạch anh


Cát dùng để pha vào hỗn hợp và rải bề mặt 






	
Chất lót thạch cao/vữa, chất kết dính, chất phụ gia


	
P79-Aufbrennsperre


Sơn lót bên dưới vữa trát 






	
Phụ gia vữa và phụ gia xi măng, phụ gia


	
ASOPLAST-MZ


Phụ gia dưỡng hộ, kết dính dạng nhũ tương cho vữa



	
RESIL-NB150


Phụ gia xử lý sau khi đổ bê tông (bảo dưỡng)






	
Chất lau rửa


	
ASO-R005 (ASO-StoneCleaner / REINIT-R)


Chất tẩy rửa đậm đặc dùng cho gạch lát, gạch nung và khối bê tông 



	
ASO-R008


Chất tẩy rửa đậm đặc dùng cho sàn công nghiệp và các khu vực nhiễm dầu









	
Lát gạch / lát đá tự nhiên / trát hồ


	
Hồ xi măng, nhũ, phụ gia dính


	
ASOPLAST-MZ


Phụ gia dưỡng hộ, kết dính dạng nhũ tương cho vữa






	
Lớp láng nền


	
ASO-EZ4


Vữa láng cấp tốc cường độ cao, không thấm nước



	
ASO-EZ4-PLUS


Vữa trộn sẵn chống thấm ninh kết nhanh



	
ASO-SEB


Chất kết dính cho lớp láng nền, nhanh chóng sẵn sàng để lát gạch



	
ASO-SEM


Vữa trộn sẵn nhanh khô cường độ cao






	
Hồ và vữa đặc dụng


	
ASODUR-LE


Keo nhựa epoxy trọng lượng nhẹ






	
Keo rải và nhựa phun


	
ASODUR-K900


Keo nhựa siêu lỏng



	
ASODUR-IH


Keo bơm epoxy



	
Estrichklammern


Thanh gạt vữa láng nền



	
ASODUR-GH-S


Keo trám khe silicat đông kết nhanh






	
Chất lót


	
ASO-Unigrund-GE


Sơn lót pha sẵn



	
ASO-Unigrund-K, xanh lam


Sơn lót cô đặc



	
ASO-Unigrund-S


Sơn lót chuyên dụng tăng cường khả năng kết dính



	
ASODUR-GBM


Keo dùng làm vữa, sơn lót và chống thấm



	
ASO-LL (ASODUR-V115W / INDUFLOOR-IB2115)


Sơn lacquer dẫn điện gốc nhựa epoxy



	
ASO-LB (ASO-Conductive Strip / INDU-Conductive Strip)


Băng dẫn điện nối đất 



	
ASODUR-SG2


Sơn lót epoxy chuyên dụng / màng ngăn hơi ẩm và dầu



	
ASODUR-SG3-superfast


Sơn lót epoxy đa năng khô nhanh



	
ASODUR-SG3-thix


Sơn lót epoxy lưu biến chống thấm cho bề mặt ẩm






	
Hỗn hợp làm láng – trát bằng bay hoặc rắc


	
RD-SK50


Dải cách nhiệt tự dính



	
SOLOCRET-50


Hợp chất làm mịn



	
SOLOPLAN


Hợp chất làm mịn dạng lỏng có độ dày lên đến 20 mm



	
SOLOPLAN-30-PLUS


Hợp chất sợi gia cường cho độ dày lên đến 30 mm



	
SOLOPLAN-30-CA (ASO-NM15)


Hỗn hợp san phẳng sàn với độ dày lên đến 30 mm



	
SOLOPLAN-FA


Hỗn hợp vữa gia cố sợi tự san phẳng






	
Hệ thống chống thấm


	
SANIFLEX


Màng chống thấm dạng lỏng



	
SANIFLEX-EU


Màng chống thấm, thi công bằng cọ, con lăn hoặc bay



	
AQUAFIN-1K-PREMIUM


Vữa chống thấm dẻo một thành phần cho mục đích thi công nhanh lớp phủ hoàn thiện



	
UNIFLEX-F


Thành phần polymer cải tiến dạng lỏng (thành phần B trong UNIFIX-S3 - Neu, UNIFIX-S3-fast - Neu)



	
AQUAFIN-2K/M-PLUS


Vữa chống thấm gốc khoáng làm liền vết nứt



	
AQUAFIN-RS300


Màng chống thấm hybrid ninh kết nhanh 



	
ASOFLEX-AKB-wall


Vật liệu chống thấm dùng với mặt hoàn thiện đã lát gạch



	
ASOFLEX-AKB-floor


Vật liệu chống thấm dùng cho bề mặt hoàn thiện đã ốp gạch



	
SANIFIN


Màng chống thấm và không tách lớp bên dưới lớp gạch và tấm lát






	
Keo dán mối nối chống thấm


	
ASO-Joint-Tape-2000


Băng dán chống thấm cho các khu vực chịu tải trọng nặng



	
ASO-Joint-Tape-2000-Corners (Góc)


Băng dán chống thấm góc cho các khu vực chịu tải trọng nặng



	
ASO-Joint-Tape-2000-S


Băng keo cho các khu vực chịu tải cao



	
ASO-Joint-Tape-2000-S-Corners


Băng dán chống thấm góc chuyên dụng cho các khu vực yêu cầu cao và chịu tải trọng nặng



	
ASO-SB


Băng vải tự dính chống cắt



	
ASO-Joint-Sleeve-Wall


Vật liệu chống thấm trên tường



	
ASO-Joint-Sleeve-Floor


Vật liệu chống thấm cho sàn



	
ASO-Joint-Sleeve-K


Vật liệu chống thấm cho mối nối giãn nở có chức năng ngăn mao dẫn



	
Aso-Joint-Tape-2000-T-Piece 


Băng dán chống thấm chữ T cho các khu vực chịu tải trọng nặng



	
ASO-Joint-Tape-2000-Intersections


Băng dán chống thấm chữ thập cho các khu vực chịu tải trọng nặng



	
ASO-Dichtband-120


Băng chống thấm mối nối cho màng chống thấm bên dưới gạch lát



	
ASO-Dichtmanschette-W


Gioăng chống thấm tường để sử dụng với màng chống thấm kết dính



	
ASO-Dichtecke-I


Chống thấm góc trong để sử dụng với màng chống thấm bên dưới gạch lát



	
ASO-Dichtecke-A


Chống thấm góc ngoài để sử dụng với màng chống thấm bên dưới gạch lát



	
ASO-Gefälleecke-20-L


Ke chống thấm cho màng chống thấm kết dính với gạch lát



	
ASO-Anschlussdichtband


Băng chống thấm liên tục có keo butyl



	
ASO-Anschlussdichtecke-I


Tạo khả năng chống thấm liên tục cho góc trong, kết hợp với màng chống thấm bên dưới gạch lát



	
ASO-Anschlussdichtecke-Multi


Tạo khả năng chống thấm liên tục cho góc ngoài, kết hợp với màng chống thấm bên dưới gạch lát



	
ASO-Dichtmanschette-B


Gioăng chống thấm sàn để sử dụng với màng chống thấm kết dính






	
Keo dán gạch


	
AK7P


Keo dán gạch có tính đàn hồi



	
CARO-FK-FLEX


Keo dán/lát gạch đàn hồi



	
SOLOFLEX


Keo dán gạch đàn hồi thi công lớp mỏng và vừa



	
SOLOFLEX-fast


Keo dán gạch đàn hồi đông kết nhanh thi công lớp mỏng và vừa



	



Keo dán gạch đàn hồi S1



	
MONOFLEX-fast


Keo dán S1 dẻo, đông kết nhanh



	
MONOFLEX-FB


Keo dán/lát gạch đàn hồi thi công lớp mỏng S1



	
MONOFLEX-trắng


Keo dán gạch đàn hồi màu trắng



	
MONOFLEX-XL


Keo dán đàn hồi hiệu suất cao S1



	
LIGHTFLEX


Keo dán/lát gạch đa chức năng, siêu dẻo



	
UNIFIX-S3


Keo dán gạch có độ dẻo cao



	
UNIFIX-S3-fast


Keo dán gạch có độ đàn hồi cao, ninh kết nhanh



	
ASODUR-EKF


Keo dán và vữa epoxy hiệu suất cao






	
Keo dán đá tự nhiên


	
CRISTALLIT-FLEX


Keo dán đá tự nhiên đàn hồi






	
Các phụ gia điều chỉnh


	
UNIFLEX-F


Thành phần polymer cải tiến dạng lỏng (thành phần B trong UNIFIX-S3 - Neu, UNIFIX-S3-fast - Neu)






	
Vữa lót gạch


	
CRISTALLFUGE-PLUS


Vữa trát gốc khoáng đàn hồi đa chức năng



	
CRISTALLFUGE-HF


Vữa dẻo, độ bền cao, độ dày 3 - 20 mm



	
CRISTALLFUGE-FLEX


Vữa dẻo, đông kết nhanh, độ dày 3-20 mm



	
CRISTALLFUGE-EPOX


Vữa hoạt tính 3 thành phần có màu dùng cho các mối nối nhỏ 1-15 mm



	
ASODUR-EKF


Keo dán và vữa epoxy hiệu suất cao



	
CRISTALLFUGE-PLUS


Vữa mịn dẻo đa chức năng, đông kết nhanh, độ dày 1 - 10 mm



	
CRISTALLFUGE


Vữa mịn dẻo dày 1-6 mm






	
Chất lót / bịt mối nối đàn hồi


	
ESCOSIL-2000


Keo dán silicon



	
ESCOSIL-2000-ST


Keo dán silicon cho đá tự nhiên



	
ESCOSIL-2000-UW


Keo dán silicon cho khu vực dưới nước






	
Các hệ thống khử ghép và giảm tác động âm thanh


	
SSB-Entkopplungsfolie


Màng tách cho sàn lót hoàn thiện



	
STEPBOARD


Màng tách cách âm






	
Vật liệu phụ


	
ASO-LQ (INDU-ConductiveQuartz)


Cát thạch anh dẫn điện 



	
Tragfix


Keo dán túi



	
Xô đong


Dụng cụ định lượng



	
Mischeimer


Xô trộn









	
Hệ chất bảo vệ lớp phủ bề mặt / sàn


	
Chống thẩm thấu


	
ASODUR-G1270 (INDUFLOOR-IB1270)


Sơn lót nhựa epoxy 






	
Các loại sơn lót


	
ASODUR-GBM


Keo dùng làm vữa, sơn lót và chống thấm



	
ASODUR-SG2


Sơn lót epoxy chuyên dụng / màng ngăn hơi ẩm và dầu



	
ASODUR-SG3


Sơn lót nhựa epoxy chống thấm cho bề mặt nền ẩm



	
ASODUR-SG3-thix


Sơn lót epoxy lưu biến chống thấm cho bề mặt ẩm



	
ASODUR-SG3-superfast


Sơn lót epoxy đa năng khô nhanh



	
ASODUR-G1270 (INDUFLOOR-IB1270)


Sơn lót nhựa epoxy 






	
Vật liệu trám / phủ


	
ASO-LL (ASODUR-V115W / INDUFLOOR-IB2115)


Sơn lacquer dẫn điện gốc nhựa epoxy



	
ASODUR-V360W (INDUFLOOR-IB2360)


Phụ gia phủ sàn bê tông, ngậm nước 






	
Lớp phủ


	
ASODUR-B3311 (INDUFLOOR-IB3311)


Sơn phủ bảo vệ kháng hóa chất 



	
ASODUR-B351


Lớp phủ đa năng cho sàn thương mại và công nghiệp






	
Sản phẩm đặc dụng


	
ASO-DecorChips (DecorChips)


Vụn đá màu trang trí trộn sẵn 



	
Cát thạch anh


Cát dùng để pha vào hỗn hợp và rải bề mặt 



	
ASO-Antislide (INDU-Antislide-90/150)


Hạt chống trượt 



	
ASO-FF


Matit cốt sợi / phụ gia lưu biến 



	
ASO-LQ (INDU-ConductiveQuartz)


Cát thạch anh dẫn điện 






	
Chất trám mối nối đàn hồi / Lớp lót


	
INDU-Primer-N


Keo dán 1-K dùng cho bề mặt tiếp xúc không thấm hút



	
INDU-Primer-S 


Sơn lót / keo dán 2-K dùng cho bề mặt tiếp xúc thấm hút



	
INDUFLEX-PS


Keo trám khe 2-K polysulphide



	
INDUFLEX-PU


Keo trám đàn hồi 1K-PU






	
Vữa / Chất keo dính


	
ASODUR-K4031 (INDUBOND-VK4031)


Keo epoxy lưu biến đa năng 2 thành phần



	
ASODUR-EV200


Vữa gốc epoxy 3 thành phần






	
Hệ thống phun nóng


	
GEPOTECH-11/30


Lớp phủ chịu tải cao






	
Sản phẩm phụ trợ


	
ASO-LQ (INDU-ConductiveQuartz)


Cát thạch anh dẫn điện 



	
ASO-LB (ASO-Conductive Strip / INDU-Conductive Strip)


Băng dẫn điện nối đất 



	
ASO-R008


Chất tẩy rửa đậm đặc dùng cho sàn công nghiệp và các khu vực nhiễm dầu









	
Công nghệ bê tông


	
Phụ gia bê tông - Chống thấm bằng cơ chế màng tinh thể


	
BETOCRETE-CL170-P


Phụ gia chống thấm dạng tinh thể dùng cho bê tông và chất tạo dẻo bê tông



	
BETOCRETE-CL210-WP


Phụ gia chống thấm dạng tinh thể dùng cho bê tông và chất trám khe



	
BETOCRETE-CP360-WP


Phụ gia chống thấm dạng tinh thể dùng cho bê tông và chất trám khe



	
BETOCRETE-CP350-CI


Phụ gia chống thấm dạng tinh thể dùng cho bê tông và chất ức chế ăn mòn






	
Chất làm nhả bê tông


	
BLANKOL-0


Dầu dỡ khuôn và ngâm tẩm không chứa dung môi 



	
BLANKOL-92


Phụ gia dỡ khuôn thân thiện với môi trường 



	
BLANKOL-SUPER


Phụ gia dỡ khuôn cơ-hóa học 






	
Chất bảo dưỡng, Vữa và Phụ gia làm phẳng


	
RESIL-NB150


Phụ gia xử lý sau khi đổ bê tông (bảo dưỡng)






	
Sản phẩm làm sạch và bảo dưỡng


	
ASO-R005 (ASO-StoneCleaner / REINIT-R)


Chất tẩy rửa đậm đặc dùng cho gạch lát, gạch nung và khối bê tông 



	
REINIT-BM


Phụ gia dỡ khuôn / bảo dưỡng máy trộn 












	
Giới thiệu
	
Giá trị doanh nghiệp



	
Ban quản trị SCHOMBURG GmbH & Co. KG, Đức



	
Ban quản trị SCHOMBURG Vietnam Co. Ltd., Việt Nam



	
Các trang web bán hàng trong nước/quốc tế



	
Chất lượng trên mọi phương diện



	
Lịch sử



	
SCHOMBURG xanh






	
Dịch vụ
	
Tải về






	
công trình tiêu biểu

	
Tin tức & Báo chí


	
Tin tức






	
Việc làm

	
Liên hệ


	
Việt Nam



	
Biểu mẫu liên hệ



	
Lên kế hoạch lộ trình




















Error 404
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Error 404 – Page not found

Thật không may, chúng tôi không tìm thấy trang web mà bạn lựa chọn.



Hãy sử dụng liên kết hoặc các tùy chọn tìm kiếm của chúng tôi để tiếp tục tìm kiếm thông tin của bạn.



Nếu bạn gặp một liên kết bị lỗi, vui lòng gửi cho chúng tôi một email ngắn kèm theo liên kết đến trang không thể mở được ở trên, vào địa chỉ email của người quản trị trang web.


Email:
info@schomburg.de



Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề ngay lập tức.



Rất cảm ơn sự hợp tác của bạn.











	


Chống thấm và Khôi phục


	


Lát gạch / lát đá tự nhiên / trát hồ


	


Hệ chất bảo vệ lớp phủ bề mặt / sàn


	


Công nghệ bê tông











AK7P
AQUAFIN-1K
AQUAFIN-1K-PREMIUM
AQUAFIN-2K/M-PLUS
AQUAFIN-CA
AQUAFIN-CJ1
AQUAFIN-CJ3
AQUAFIN-CJ4
AQUAFIN-CJ5
AQUAFIN-CJ6
AQUAFIN-CJ-Set 2
AQUAFIN-F
AQUAFIN-i380
AQUAFIN-IC
AQUAFIN-P1
AQUAFIN-P4
AQUAFIN-RB400
AQUAFIN-RS300
AQUAFIN-TC07
AQUAFIN-WM12
AQUAFIN-WM12 corners
ASO-Anschlussdichtband
ASO-Anschlussdichtecke-I
ASO-Anschlussdichtecke-Multi
ASO-Antislide (INDU-Antislide-90/150)
ASOCRET-BM
Asocrete-BIS-1/6 
Asocrete-BIS-5/40 
ASOCRET-HFF
ASOCRET-IM
ASOCRET-M30
ASOCRET-VK100
ASOCRET-VK30
ASO-DecorChips (DecorChips)
ASO-Dichtband-120
ASO-Dichtecke-A
ASO-Dichtecke-I
ASO-Dichtmanschette-B
ASO-Dichtmanschette-W
ASODUR-B3311 (INDUFLOOR-IB3311)
ASODUR-B351
ASODUR-EKF
ASODUR-EV200
ASODUR-G1270 (INDUFLOOR-IB1270)
ASODUR-GBM
ASODUR-GH-S
ASODUR-IH
ASODUR-K4031 (INDUBOND-VK4031)
ASODUR-K900
ASODUR-LE
ASODUR-SG2
ASODUR-SG3
ASODUR-SG3-superfast
ASODUR-SG3-thix
ASODUR-V360W (INDUFLOOR-IB2360)
ASO-EZ4
ASO-EZ4-PLUS
ASO-FF
ASOFLEX-AKB-floor
ASOFLEX-AKB-wall
ASO-Gefälleecke-20-L
ASO-Joint-Sleeve-Floor
ASO-Joint-Sleeve-K
ASO-Joint-Sleeve-Wall
ASO-Joint-Tape-2000
ASO-Joint-Tape-2000-Corners (Góc)
ASO-Joint-Tape-2000-Intersections
ASO-Joint-Tape-2000-S
ASO-Joint-Tape-2000-S-Corners
Aso-Joint-Tape-2000-T-Piece 
ASO-LB (ASO-Conductive Strip / INDU-Conductive Strip)
ASOL-FE
ASOLIN-SFC45
ASOLIN-WS
ASO-LL (ASODUR-V115W / INDUFLOOR-IB2115)
ASO-LQ (INDU-ConductiveQuartz)
ASOPLAST-MZ
ASO-R005 (ASO-StoneCleaner / REINIT-R)
ASO-R008
ASO-SB
ASO-SEB
ASO-SEM
ASO-Tape
ASO-Unigrund-GE
ASO-Unigrund-K, xanh lam
ASO-Unigrund-S
Băng dán mối nối giãn nở ADF
Băng PVC
BETOCRETE-CL170-P
BETOCRETE-CL210-WP
BETOCRETE-CP350-CI
BETOCRETE-CP360-WP
BLANKOL-0
BLANKOL-92
BLANKOL-SUPER
CARO-FK-FLEX
Cát thạch anh
COMBIDIC-1K
COMBIDIC-2K-CLASSIC
COMBIDIC-2K-PREMIUM
CRISTALLFUGE
CRISTALLFUGE-EPOX
CRISTALLFUGE-FLEX
CRISTALLFUGE-HF
CRISTALLFUGE-PLUS
CRISTALLFUGE-PLUS
CRISTALLIT-FLEX
ESCO-FLUAT
ESCOSIL-2000
ESCOSIL-2000-ST
ESCOSIL-2000-UW
Estrichklammern
FIX 10-M
FIX 10-S
FIX 20-T
GEPOTECH-11/30
INDUFLEX-PS
INDUFLEX-PU
INDU-Primer-N
INDU-Primer-S 
Kẹp giữ
KSK-Abschlussband
LIGHTFLEX
Lưới cố định
Màng chống thấm KSK
Màng phủ cốt sợi thủy tinh ASO
Mischeimer
MONOFLEX-fast
MONOFLEX-FB
MONOFLEX-trắng
MONOFLEX-XL
Ống bơm nén gắn van Packer
P79-Aufbrennsperre
RD-SK50
REINIT-BM
RESIL-NB150
SANIFIN
SANIFLEX
SANIFLEX-EU
SOLOCRET-50
SOLOFLEX
SOLOFLEX-fast
SOLOPLAN
SOLOPLAN-30-CA (ASO-NM15)
SOLOPLAN-30-PLUS
SOLOPLAN-FA
SSB-Entkopplungsfolie
STEPBOARD
THERMOPAL-FS33
Tragfix
UNIFIX-S3
UNIFIX-S3-fast
UNIFLEX-F
Vật liệu chống thấm ADF
Xô đong




A-Z




Dịch vụ (+84) 28 7300 8228






Biểu mẫu liên hệ




Chương trình tính toán lượng tiêu thụ















Chuyển đến máy tính














Các sản phẩm


	
Chống thấm và Khôi phục

	
Lát gạch / lát đá tự nhiên / trát hồ

	
Hệ chất bảo vệ lớp phủ bề mặt / sàn

	
Công nghệ bê tông







Tìm – Mua – Thông tin


	Chuyển đến máy tính
	Lượt tải
	Biểu mẫu liên hệ
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© Schomburg.
Tra cứu
 | 
Bảo mật thông tin cho người dùng truy cập vào trang web



Thiết kế và thực hiện +| LOUIS INTERNET





















  
    
  

  
    
  

  
    
  

  
    
  

  
    
  

  
    
  

  
    
  

  
    
  

  
    
  

  
    
  

  
    
  

  
    
  

  
    
    
    
    
    
    
  

  
    
  

  
    
  

  
    
  

  
    
  

  
    
  

  
    
    
    
    
    
    
  


